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о сетях инженерно-технического обеспечения, пере-

чень инженерно-технических мероприятий, содер-

жание технологических решений»  

Подраздел 5.6 – «Система газоснабжения». 
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1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о 
разработке проектной документации. 

 
Основанием для разработки проектной документации на объект: «Техни-

ческое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопо-
требления (г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 12, лит. 74 (кад. № 
22:63:010223:186))». Установка коммерческих узлов учета газа» являются: 

 Договор на разработку проектной документации №31/П-17 от 
16.11.2017 г. 

 
2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документа-

ции на объект капитального строительства. 
 
Исходными данными для проектирования объекта: «Техническое перево-

оружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления (г. Бар-
наул, пр-кт Космонавтов, 12, лит. 74 (кад. № 22:63:010223:186))». Установка 
коммерческих узлов учета газа» являются: 

 Задание на проектирование (приложение №1.1 к договору на разработ-
ку проектной документации №31/П-17 от 16.11.2017 г.); 

 Технические условия № б/н от 05.12.2017г. выданные ООО «Нортек» 
(газоснабжение); 

 Технические условия № 06-18 от 11.01.2018г. выданные ООО «Нортек» 
(электроснабжение); 

 Комплект исполнительно-технической документации. 
 

3. Сведения о функциональном назначении объекта.  
 
Опасный производственный объект включает в себя внутренний газопро-

вод. В качестве основного вида топлива используется природный газ по  

ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-

бытового назначения. Технические условия». Опасный производственный объ-
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ект зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных 

объектов (рег. № А63-04046-0009 26.09.2016г.). 

Функциональным назначением объекта (коммерческие узлы учёта при-
родного газа) является обеспечение контроля и учёта расхода природного газа 
потребляемого ООО «Нортек». 

Проектом предусматривается монтаж двух коммерческих узлов учёта 
природного газа с подводящими инженерными коммуникациями. 

 
4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии. 

 

Объем потребления природного газа проектируемого для объекта «Тех-

ническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопо-

требления (г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 12, лит. 74 (кад. № 

22:63:010223:186))». Установка коммерческих узлов учета газа»: 

 часовой (линия паровых котлов) – 9525,00 м3/час; 

 часовой (линия теплогенераторов) – 324,00 м3/час; 

В соответствии с устанавливаемым газоиспользующим оборудованием 
объем потребления природного газа составляет 9525,0 м3/час (линия паровых 
котлов) и 324,0 м3/час (линия теплогенераторов). Данный объем газопотребле-
ния не выходит за общий лимит потребления природного газа предприятия. 

 
5. Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объ-

ект капитального строительства. 
 
Объект капитального строительства находится на территории  

ООО «Нортек» г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 12, лит. 74 (кад. № 
22:63:010223:186). 

Категория земель – земли населённых пунктов. 
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6. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 
проведенных патентных исследований. 

 
В процессе разработки проекта патентные исследования не проводились. 

Внедрение изобретений проектом не предусмотрено.  
 

7. Технико-экономические показатели проектируемого объекта капи-
тального строительства. 

 
1. Общая протяженность труб газопровода, с учетом вертикальных участ-

ков и продувочного газопровода составляет – 40,4м; 
2. Материал труб газопровода – сталь. 
3. Планируемый срок производства работ – 2018 г. 
4. Сроки службы здания, оборудования, инженерных сетей указаны в 

таблице №1. 
Таблица №1 

№ п/п Наименование Срок службы, лет Примечание 
1 Газопровод стальной (надземный) 40 ГОСТ Р 54983-2012 

 
8. Сведения о компьютерных программах. 
 
Текстовая часть проекта выполнена при помощи программы Microsoft 

Word, входящей в пакет программ Microsoft Office 2010 (номер продукта  
01632-408-2414987-26280).  

Графическая часть проекта выполнена при помощи программы  
AutoCAD LT 2012 (серийный номер 382-40880816). 

 
9. Обоснование возможности осуществления строительства объекта 

капитального строительства по этапам строительства с выделением этих 
этапов. 

В соответствии с заданием на проектирование выделение этапов строи-

тельства не предусмотрено. 
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10. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зда-
ний и сооружений 

 
Проектом не предусмотрен снос зданий и сооружений при монтаже газо-

провода. 
 
11. Перечень используемых при разработке проектной документации 

нормативно-технических  документов 
 
1. Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов»; 
2. Федеральный закон от 22.07.2009 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» 
3. Федеральный закон от 30.12.2009г. №384-ФЗ Технический регламент 

«О безопасности зданий и сооружений»; 
4. Постановление правительства РФ от 16.02.2008г.  № 87 «О составе 

разделов проектной документации»; 
5. Постановление правительства РФ от 29.10.2010г. № 870 Технический 

регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; 
6. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 15.11.2013г. № 542 «Об утверждении федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления»; 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.2014г. 
№1100н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы»; 

8. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-
52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»; 

9. ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к рабочей и проектной до-
кументации»; 

javascript:;
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javascript:;
javascript:;
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10. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и раз-
метка сигнальная»; 

11. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 
12. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений»; 
13. СП 52.13330-2011 «Естественное и искусственное освещение»; 
14. СП 60.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"; 
15. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»; 
16. СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищённо-

сти зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; 
17. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых 

и общественных зданий»; 
18. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строитель-

ству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 
19. СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из 

металлических труб»; 
20. Правила устройства электроустановок - 7 издание; 
21. А10-93 «Защитное заземление и зануление электрооборудования. Ма-

териалы для проектирования и рабочие чертежи»; 
22. ТЦ 6/2004 «О выполнении основной системы уравнивания потенциа-

лов на вводе в здание»; 
23. ТЦ 27/2010 «О выполнении магистралей заземления и уравнивания 

потенциалов в электроустановках зданий и сооружений»; 
24. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; 
25. РД 12-341-00 «Инструкция по контролю за содержанием окиси угле-

рода в помещениях котельных». 
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12. Идентификация проектируемого объекта 
 
Проектируемый объект идентифицирован в соответствии с Федеральным 

законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений». 

Идентификация: 

 Назначение: обеспечение контроля и учёта расхода природного газа 
потребляемого ООО «Нортек». 

 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 
объектам, функционально-технические особенности, которых влияют на их 
безопасность: Существующий газопровод относится к сети газопотребления со-
гласно «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и га-
зопотребления». 

 Принадлежность к опасным производственным объектам: Согласно 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» ОПО «Сеть газопотребления  
(г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 12, лит. 74 (кад. № 22:63:010223:186))» отно-
сится к опасным производственным объектам 3 класса. 

 Уровень ответственности: Согласно федерального закона от 30.12.2009 
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» су-
ществующий объект относиться к сооружениям нормального уровня ответ-
ственности. 

 Класс объекта по значимости: Согласно СП 132.13330.2011 в зависимо-
сти от вида и размеров ущерба, который может быть нанесён объекту, находя-
щимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических 
угроз, объект относится к 3 классу (низкая значимость). 
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13. Заверение о том, что проектная документация разработана в со-
ответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регла-
ментами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению без-
опасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного ис-
пользования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением техниче-
ских условий 

 
Проектная документация разработана в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроитель-
ным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающи-
ми требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, со-
оружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 
соблюдением технических условий. 

 
Главный инженер проекта ____________________ В.И. Гущин 
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Приложение Б 
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Приложение В 
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Приме-

чание 

Том 1 30-17-ПЗ Раздел 1 – «Пояснительная записка»  

 

 

 

 

Том 2 

 

 

 

 

30-17-ИОС6 

Раздел 5 - «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, пере-

чень инженерно-технических мероприятий, содер-

жание технологических решений»  

Подраздел 5.6 – «Система газоснабжения». 
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1. Характеристика источника газоснабжения в соответствии с техни-

ческими условиями. 

 

В соответствии с техническими условиями предусмотрены следующие 

точка подключения: 

 Линия паровых котлов - Газопровод высокого давления Ду200 пе-

ред паровыми котлами в здании паровой газовой котельной; 

 Линия теплогенераторов - Газопровод высокого давления Ду50 

перед регулятором давления в здании паровой газовой котельной. 

Давление газа в точках подключения: 0,6 МПа 

В качестве основного вида топлива предусматривается природный газ по 

 ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммуналь-

но-бытового назначения. Технические условия». 

Характеристика и состав природного газа, согласно данных ОАО «Томск-

трансгаз», приведен в таблице №1. 

Таблица №1. 

Наименование Количество Примечание 
Состав газа в % к объему: 
 метан 
 этан 
 пропан 
 изобутан 
 бутан 
 азот 
 углекислый газ 

 
97,66 
1,14 
0,32 
0,04 
0,02 
0,81 
0,01 

ГОСТ 5542-2014 
«Газы горючие 
природные для 

промышленного 
и коммунально-

бытового 
назначения. 
Технические 

условия» Плотность газа при 0оС и 0,10132 МПа, г/м3 0,684 
Теплотворная способность, ккал/м3 8040 

Согласно ГОСТ 5542-2014 природные газы осушены. 

 

2. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо. 

Проектом не предусмотрена установка установок, потребляющих топли-

во.  
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3. Расчетные (проектные) данные о потребности объекта капиталь-

ного строительства в газе. 

 

Объем потребления природного газа проектируемого для объекта «Тех-

ническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопо-

требления (г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, 12, лит. 74 (кад. № 

22:63:010223:186))». Установка коммерческих узлов учета газа»: 

 часовой (линия паровых котлов) – 9525,00 м3/час; 

 часовой (линия теплогенераторов) – 324,00 м3/час; 

В соответствии с устанавливаемым газоиспользующим оборудованием 

объем потребления природного газа составляет 9525,0 м3/час (линия паровых 

котлов) и 324,0 м3/час (линия теплогенераторов). Данный объем газопотребле-

ния не выходит за общий лимит потребления природного газа предприятия. 

 

4. Описание технических решений по обеспечению учета и контроля 

расхода газа, применяемых систем автоматического регулирования. 
 
Для обеспечения контроля и учёта расхода газа в газовой паровой котель-

ной предусматривается установка двух коммерческих узла учёта расхода газа 

на базе быстросменного сужающего устройства БСУ 200/7,5 (линия паровых 

котлов) и счётчика газа RVG-G40 (линия теплогенераторов). 

Линия паровых котлов. 

Технические характеристики быстросменного сужающего устройства 

БСУ 200/7,5 приведены в таблице №2. 

 Таблица №2 
Наименование параметра Устройство сужающее быстросменное 

Обозначение, марка БСУ 200/7,5 
Предприятие-изготовитель ОАО «ЭЗТМ» 
Измеряемая среда природный газ по ГОСТ 5542-2014 
Присоединительные размеры, мм  Ду200 

Для получения данных о величине перепада давления природного газа, 

проходящего через коммерческий узел учёта, проектом предусмотрена уста-
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новка датчиков перепада давления EJA 110A 15,0 кПа, EJA 110A 4,0 кПа, Мет-

ран-150 CD 0,025 кПа. Для получения данных о величине давления и темпера-

туры природного газа, проходящего через коммерческий узел учёта, проектом 

предусмотрена установка датчика давления МИДА-ДИ-13П-Ех-К-01 1,0 МПа и 

термометра ТПТ-15-1. 

Линия теплогенераторов. 

Технические характеристики счётчика RVG-G40 приведены в таблице 

№3. 

 Таблица №3 
Наименование параметра Счетчик газа 

Обозначение, марка RVG-G40 
Тип ротационный 
Предприятие-изготовитель ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» 
Измеряемая среда природный газ по ГОСТ 5542-2014 
Максимальный расход газа Вmax, м3/час 65,0 
Минимальный расход газа Вmin, м3/час 1,3 
Диапазон измерения расхода Qmin/ Qmax 1:50 
Максимальное рабочее давление газа, МПа 1,6 

Предел допускаемой от-
носительной погрешно-
сти измерения, % 

в диапазоне расходов 
от Qmin до 0,1Qmax 

не более 2,0 

в диапазоне расходов 
от 0,1Qmax до Qmax 

не более 1,0 

Предел допускаемой от-
носительной погрешно-
сти измерения, % 

в диапазоне расходов 
от Qmin до 0,05Qmax 

не более 2,0 

в диапазоне расходов 
от 0,05Qmax до Qmax 

не более 1,0 

Перепад давления при Qmax, Па 230 
Присоединительные размеры, мм  Ду50 
Диапазон температуры рабочей среды, оС от -30оС до +70оС 
Диапазон температуры окружающей среды, оС от -40оС до +60оС 
Межповерочный интервал, лет 5 
Масса, кг 12,0 

Для получения данных о величине перепада давления природного газа, 

проходящего через коммерческий узел учёта, проектом предусмотрена уста-

новка датчика перепада давления ПРОМА ДДМ-03-2,5ДД-МИ-Ех 2,5 кПа. Для 

получения данных о величине давления и температуры природного газа, прохо-

дящего через коммерческий узел учёта, проектом предусмотрена установка 

датчика давления МИДА-ДИ-13П-Ех-К-01 1,0 МПа и термометра 

 ТПТ-17-1. 
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Для измерения электрических сигналов, соответствующих параметрам 

природного газа, транспортируемого по трубопроводам, и вычисления расхода 

и объема газа, приведенных к стандартным условиям предусмотрена установка 

общего (на линию паровых котлов и линию теплогенераторов) корректора  

СПГ 761.2. Передача измеряемых параметров предусмотрена посредствам бес-

проводной связи (GSM модем). 

 

5. Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ 

охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем. 

 

Перед монтажом газопроводов необходимо произвести демонтаж части 

существующего газопровода (высокого давления L=10,0м, продувочного 

L=2,0м). 

Демонтаж газопроводов от действующих сетей должен производиться с 

учетом требований, предъявляемых к проведению газоопасных работ в преду-

смотренном порядке на основании специального наряда-допуска на газоопас-

ные работы. 

Организация газоопасных работ осуществляется в порядке, установлен-

ном действующими нормативно-техническими документами. 

Отключение газоиспользующего оборудования оформляется актом, под-

готовленным с участием представителя эксплуатационной организации. 

До начала производства работ выполняются следующие подготовитель-

ные работы: 

 проверяются соответствие исполнительно-технической документации 

фактическому расположению газопровода на месте производства работ; 

 определяются места установки заглушек, продувочных свечей, кон-

трольно-измерительных приборов, подключения компрессора. 
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Специалисты и рабочие до начала работ должны быть ознакомлены с 

планом организации и производства работ, и пройти инструктаж по безопасным 

методам их проведения. 

При демонтаже выводимых из эксплуатации участков газопроводов про-

изводятся следующие виды работ: 

 отключение и освобождение от газа продувкой воздухом действующе-

го газопровода на участке демонтажа выводимого из эксплуатации участка га-

зопровода; 

 обрезка выводимого из эксплуатации участка газопровода; 

 установка и заварка заглушек на действующем газопроводе. 

Отключение газопровода производят с установкой заглушки на газопро-

воде за запорным устройством. Заглушки, устанавливаемые на газопроводе, 

должны соответствовать диаметру газопровода и максимальному давлению газа 

в газопроводе. На хвостовике заглушки, выступающем за пределы фланцев, 

должно быть выбито клеймо с указанием диаметра газопровода, на который ее 

можно устанавливать, и давления газа, на которое она рассчитана. Заглушку 

разрешается устанавливать персоналу, имеющему право на выполнение данно-

го вида газоопасных работ. Запорные устройства на продувочных свечах после 

отключения газопровода должны оставаться в открытом положении. 

Перед демонтажем давление газа в газопроводах и оборудовании снизить 

до атмосферного и произвести продувку газопроводов воздухом для освобож-

дения от газа через свечу в дальней точке внутрицехового газопровода. 

Объемная доля газа в пробе воздуха не должна превышать 20% от нижне-

го концентрационного предела распространения пламени. 

Присоединение приспособления для подсоединения компрессора и мано-

метра произвести с помощью штуцера с резьбой, который приваривается непо-

средственно к трубе. 

При продувке газопроводов запрещается выпускать газовоздушную смесь 

в помещения, вентиляционные и дымоотводящие системы, а также в места, где 
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существует возможность попадания ее в здания или воспламенения от источни-

ка огня. 

Непосредственно перед проведением работ газовой резкой при демонта-

же газопроводов необходимо выполнить анализ среды газопровода. Если со-

держание газа в пробе превышает 1%, следует вторично провести продувку га-

зопровода воздухом. 

Разборка фланцевых, резьбовых соединений и арматуры на газопроводах 

должна производиться на отключенном и заглушенном участке газопровода. 

Результаты работ по демонтажу газопроводов должны оформляться запи-

сями в эксплуатационных паспортах газопроводов. 

Линия паровых котлов. 

Общая протяженность труб газопровода с учетом вертикальных участков 

и продувочного газопровода составляет – 30,6 м, в том числе: 

 внутреннего высокого давления – 20,6 м; 

 продувочного газопровода – 10,0 м. 

Линия теплогенераторов. 

Общая протяженность труб газопровода с учетом вертикальных участков 

и продувочного газопровода составляет – 9,8 м, в том числе: 

 внутреннего высокого давления – 7,3 м; 

 продувочного газопровода – 2,5 м. 

Проектом предусмотрена надземная (на кронштейнах и опорах) проклад-

ка газопроводов. 

Расстояния (в свету) от проектируемого газопровода и сооружений на нем 

по отношению к зданиям, сооружениям и инженерным сетям приняты в соот-

ветствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» 

и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). 

Газопроводы запроектированы с учетом восприятия нагрузок и воздей-

ствий, действующих на газопроводы в течение расчетного срока эксплуатации 

(Первая плановая оценка технического состояния стальных надземных газопро-
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водов - через 40 лет после ввода их в эксплуатацию) при обеспечении необхо-

димых по условиям безопасности прочности, устойчивости и герметичности. 

Газопровод предусмотрен из труб стальных электросварных прямошов-

ных (219х6,0мм, 57х3,5мм) ГОСТ 10704-91, стальных бесшовных горяче-

деформированных (⌀219х6,0мм) ГОСТ 8732-78 и стальных водогазопроводных 

труб (Ду20х2,8мм, Ду15х2,8мм) ГОСТ 3262-75. 

Сварное соединение труб должно быть равнопрочно основному металлу 

труб и иметь гарантированный предприятием-изготовителем (согласно техни-

ческим условиям на трубы) коэффициент прочности сварного соединения. 

Стальные трубы и соединительные детали для распределительных систем 

должны быть изготовлены из стали, содержащей не более 0,25% углерода, 

0,056% серы и 0,046% фосфора. 

Номенклатура и длина труб газопроводов приведена в таблице №4. 

Таблица №4 

Обозначение трубы, ГОСТ Длина газопровода, м 

Линия паровых котлов 
Внутренний газопровод высокого давления (Рmax = 0,6 МПа) 

219х6,0мм ГОСТ 8732-78 5,0 
219х6,0мм ГОСТ 10704-91 8,0 
Ду20х2,8мм ГОСТ 3262-75 1,1 
Ду15х2,8мм ГОСТ 3262-75 0,5 
Импульсные трубки 6,0 
Всего: 20,6 

Продувочный и сбросной газопроводы 
Ду20х2,8мм ГОСТ 3262-75 10,0 
Всего: 10,0 
Итого: 30,6 

Линия теплогенераторов 
Внутренний газопровод высокого давления (Рmax = 0,6 МПа) 

57х3,5мм ГОСТ 10704-91 7,0 
Ду15х2,8мм ГОСТ 3262-75 0,3 
Всего: 7,3 

Продувочный и сбросной газопроводы 
Ду20х2,8мм ГОСТ 3262-75 2,5 
Всего: 2,5 
Итого: 9,8 
Итого по объекту: 40,4 
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Повороты стального газопровода выполнить при помощи стальных при-

варных бесшовных отводов и гнутых отводов. 

Стальные приварные бесшовные детали газопровода должны быть изго-

товлены по ГОСТ 17375-2001 «Отводы крутоизогнутые», ГОСТ 17375-2001 

«Тройники», ГОСТ 17378-2001 «Переходы». 

Соединение стальных труб и соединительных деталей производить на 

сварке. Сварные соединения труб газопроводов по своим физико-механическим 

свойствам и герметичности должны соответствовать основному материалу сва-

риваемых труб. Типы конструктивных элементов и размеры сварных соедине-

ний стальных газопроводов должны соответствовать ГОСТ 16037-80* (С-17, С-

18). Подбор типов (марок) электродов а также контроль качества сборки и 

сварки газопроводов должен производиться в соответствии с требованиями СП 

62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002), СП 42-101-2003 

и СП 42-102-2004 рекомендующих электроды типа Э42 по ГОСТ 9467-75. 

Перед началом строительства каждая партия труб и соединительных де-

талей должна пройти входной контроль. Трубы и детали должны иметь серти-

фикат предприятия-изготовителя, подтверждающий соответствие требованиям 

технических условий. 

Для ручной дуговой сварки стальных конструкций применить электроды 

типа Э42 по ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 5264-80*. 

Установку футляров на газопроводе выполнить по серии 5.905-25.05 

«Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов» 

Газопровод проложить по стенам на металлических кронштейнах. 

Газопровод рассчитан на компенсацию продольных деформаций по тем-

пературным воздействиям. Для компенсации этих деформаций используется 

самокомпенсация газопровода за счет углов поворота. 

В местах пересечения строительных конструкций здания газопровод про-

кладывать в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 

«Сортамент» изготовленных по группе «В» ГОСТ 10705-80* «Технические 
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условия» из спокойной стали 3 ГОСТ 380-2005. Края футляров должны быть на 

одном уровне с поверхностями пересекаемых конструкций стен. Кольцевой за-

зор между газопроводом и футляром должен быть не менее 5 мм для газопро-

водов условным диаметром до 32 мм и не менее 10 мм – для газопроводов 

условным диаметром свыше 32 мм. Пространство между газопроводом и фу-

тляром на всю его длину необходимо заделывать просмоленной паклей, рези-

новыми втулками или другим эластичными материалами. Пространство между 

стеной и футляром заделывать цементным или бетонным раствором на всю 

толщину пересекаемой конструкции. 

Расстояние между газопроводом и сетями электроснабжения в местах 

сближения и пересечения принять в соответствии с ПУЭ: 

 при взаимном пересечении не менее 100 мм; 

 при параллельной прокладке не менее 400 мм. 

После окончания строительства до сдачи в эксплуатацию газопроводы 

подвергнуть тщательной внутренней очистке (продувке), провести контроль 

качества сварных соединений и испытать на герметичность в соответствии с 

требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». 

 

6. Показатели и характеристики технологического оборудования и 

устройств на газопроводе. 

 

Для очистки газа от механических примесей проектом предусматривается 

установка в помещении котельной фильтра газового ФГ16-50 до счетчика  

RVG-G40. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации газопроводы оснащаются от-

ключающими устройствами (запорной арматурой).  

Проектом предусматривается установка отключающих устройств в 

надземном исполнении в следующих местах: 

 на внутреннем газопроводе высокого давления (20 шт.); 
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 на продувочном газопроводе (5 шт.) 

В качестве запорной арматуры на газопроводах устанавливается совре-

менная металлическая арматура (шаровые краны), предназначенная для при-

родного газа с повышенным ресурсом эксплуатации и герметичностью затвора 

не ниже класса «В» по ГОСТ Р 54808-2011, обладающая низким гидравличе-

ским сопротивлением и удобством обслуживания.  

Арматура должна иметь паспорт предприятия-изготовителя с указанием о 

возможности применения на природном газе, а так же соответствующие серти-

фикаты. 

Для уплотнения резьбовых соединений наряду с льняной прядью по 

ГОСТ 10330-76, пропитанной свинцовым суриком по ГОСТ 19151-73*, заме-

шанным на олифе по ГОСТ 7931-76, рекомендуется применять ФУМ-ленту, 

фторопластовые и другие уплотнительные материалы. 

 

7. Обоснование технических решений устройства электрохимической 

защиты стального газопровода от коррозии. 

 

Проектом не предусмотрена подземная прокладка газопровода, в связи с 

этим решения  по электрохимической защите стального газопровода от корро-

зии не разрабатываются. 

Для защиты от атмосферной коррозии газопровод окрасить двумя слоями 

грунт-эмали Финиш А 11 g. 

 

8. Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функциониро-

вания объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснова-

ние проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению 

возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи. 

 

Проектируемый объект предназначен для транспортирования взрывопо-

javascript:;
normacs://normacs.ru/ERM?dob=39417.000000&dol=40021.649907
normacs://normacs.ru/KU5?dob=39417.000000&dol=40021.649907
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жароопасного вещества – природного газа (природный газ по ГОСТ 5542-2014, 

категория взрывоопасной смеси IIА-Т1). В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных 

понятий», газопровод является потенциально опасным объектом, аварии на ко-

тором могут повлиять на состояние окружающей среды и жизнедеятельности 

населения. 

Проектируемый объект относится к взрывопожароопасным. Класс воз-

можных пожаров по ГОСТ 27331-87 – С (горение газообразных веществ). 

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность 

людей на территории газопровода, а также третьих лиц, могут быть пожары и 

(или) взрывы при возникновении аварийных ситуаций на газопроводе. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по безопасности: 

 для строительства газопроводов приняты трубы стальные водогазопро-

водные по ГОСТ 3262-75, стальные бесшовные горячедеформированные 

по ГОСТ 8732-78 и трубы стальные электросварные прямошовные по 

ГОСТ 10704-91; 

 газопровод покрывается двумя слоями двумя слоями грунт-эмали Фи-

ниш А 11 g; 

 сварные соединения газопроводов подвергаются контролю физически-

ми методами; 

 соединение стальных труб газопровода между собой предусмотрено 

электродуговой сваркой, обеспечивающей прочность сварного шва не ниже 

прочности основного металла труб; 

 перед приемкой в эксплуатацию провести продувку и испытания газо-

проводов на герметичность; 

 в качестве запорной арматуры на газопроводах устанавливается совре-

менная металлическая арматура (шаровые краны), предназначенная для при-

родного газа с повышенным ресурсом эксплуатации и герметичностью затвора 

не ниже класса «В» по ГОСТ Р 54808-2011; 

javascript:;
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 все виды работ при строительстве должны проводиться под контролем 

с обязательным присутствием представителей технадзора, отклонения от про-

ектной документации не допускаются; 

Контроль за строительством данного участка будет осуществлять: 

 газотехническая инспекция Ростехнадзора при постоянном поопераци-

онном контроле; 

 лаборатория подрядной организации, осуществляющей строительство 

газопровода; 

 проектная организация, осуществляющая авторский надзор. 

Все материалы и оборудование, поступающие на строительство, должны 

иметь сертификаты качества, при отсутствии которых применение материалов 

запрещено, кроме того, материалы, поступающие на строительство газопрово-

да, подвергаются лабораторным испытаниям. 

 

9. Перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной 

службы и мероприятий по охране систем газоснабжения. 

 

Обслуживание газопровода производится специальной газовой службой, 

которая ведет наблюдение за состоянием газопровода и сооружений на нем. 

При эксплуатации газопроводов и газового оборудования должны выпол-

няться: 

 периодический осмотр технического состояния (обход); 

 проверка герметичности фланцевых, резьбовых и сварных соединений 

газопроводов, сальниковых набивок арматуры с помощью приборов и мыльной 

эмульсии; 

 техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования; 

 техническое обслуживание средств защиты газопроводов от коррозии; 

 текущий ремонт; 

 капитальный ремонт. 
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Для локализации и ликвидации возможных аварий на газопроводе разра-

батывается план взаимодействия аварийно-диспетчерских служб (АДС) газо-

распределительной организации, служб гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций, полиции, пожарной охраны, скорой помощи. 

План локализации и ликвидации возможных аварий предусматривает: 

 охват возможных аварий, связанных с использованием газа; 

 четкое описание действий персонала АДС; 

 мероприятия по спасению людей и материальных ценностей; 

 условия взаимодействия АДС с эксплуатационными службами; 

 штатный состав службы, бригады и подготовку работников. 

При аварийных вызовах «Запах газа» следует предусмотреть использова-

ние современных приборов для локализации аварий с целью: 

 контроля фоновой концентрации углеводородных газов для обнаруже-

ния зон с опасной концентрацией 0,5% по объему; 

 определение мест утечек газа в замкнутом пространстве из наружных 

газопроводов и газопотребляющих установок; 

Работы по локализации и ликвидации аварий производятся в любое время 

суток под руководством специалистов. 

При наличии газа должны быть приняты следующие меры: 

 снижение давления газа в сети; 

 прекращение подачи газа потребляющим агрегатам и установкам; 

 отключение от действующей сети поврежденного участка газопровода; 

 вентиляция естественная или принудительная загазованных помещений 

и сооружений; 

 недопущения в загазованных зонах и помещениях включение и выклю-

чения электроприборов, пользования открытым огнем и нагревательными эле-

ментами; 

ограждение и охрана загазованных помещений и зон, с целью предотвра-

щения проникновения туда посторонних лиц и внесение открытого огня. 



Фрагмент плана паровой котельной (1:40). До монтажа узлов учёта газа

Воздухонагреватель
Тепловей Т-450

Опора
(сущ.)

Опора
(сущ.)Опора

(сущ.)
 Г3 ⌀219х6,0

(сущ.)

 Г2 ⌀108х4,0
(сущ.)

КШ DN200
(сущ.)

КШ DN200
(сущ.)

Фильтр DN200
(сущ.)

КШ DN20
(сущ.)

Опора
(сущ.)

Опора
(сущ.)

 Г3 ⌀219х6,0
(сущ.)

 Г2 ⌀108х4,0
(сущ.)

 Г5 Ду20х2,8
(сущ.)

0,000

0,000

+7,765

Котельная

Г

Аксонометрическая схема газопровода, 
подлежащего демонтажу (б/м)

 Г3 ⌀57х3,5
(сущ.)

Опора
(сущ.)

- существующий газопровод;
- существующий газопровод, подлежащий демонтажу.

1. Читать совместно с Листом №21 30-17-ИОС6;
2. Размеры и отметки со знаком (*) уточнить при монтаже;
3. За отметку 0,000 принять уровень пола котельной;
4. Демонтированные фильтр газовый, запорную арматуру, КИП использовать при последующем монтаже
коммерчиских узлов учёта газа.

Фрагмент плана паровой котельной (1:40). До монтажа узлов учёта газа

Воздухонагреватель
Тепловей Т-450

Опора
(сущ.)

Опора
(сущ.)Опора

(сущ.)
 Г3 ⌀219х6,0

(сущ.)

 Г2 ⌀108х4,0
(сущ.)

КШ DN200
(сущ.)

КШ DN200
(сущ.)

Фильтр DN200
(сущ.)

КШ DN20
(сущ.)

Опора
(сущ.)

Опора
(сущ.)

 Г3 ⌀219х6,0
(сущ.)

 Г2 ⌀108х4,0
(сущ.)

 Г5 Ду20х2,8
(сущ.)

0,000

0,000

+7,765

Котельная

Г

Аксонометрическая схема газопровода, 
подлежащего демонтажу (б/м)

 Г3 ⌀57х3,5
(сущ.)

Опора
(сущ.)

- существующий газопровод;
- существующий газопровод, подлежащий демонтажу.

1. Читать совместно с Листом №21 30-17-ИОС6;
2. Размеры и отметки со знаком (*) уточнить при монтаже;
3. За отметку 0,000 принять уровень пола котельной;
4. Демонтированные фильтр газовый, запорную арматуру, КИП использовать при последующем монтаже
коммерчиских узлов учёта газа.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разработал Липезин 12.17
Проверил Токарев 12.17

ГИП Гущин 12.17

30-17-ИОС6
ООО "Нортек"

Котельная П
Фрагмент плана паровой котельной (1:40). 

До монтажа узлов учёта газа.
Аксонометрическая схема газопровода, 

подлежащего демонтажу (б/м).

ООО "Барнаульская"
сервисная компания"
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1. Читать совместно с Листом №21 30-17-ИОС6;
2. Размеры и отметки со знаком (*) уточнить при монтаже;
3. За отметку 0,000 принять уровень пола котельной;
4. Газопровод проложить по металлическим кронштейнам и опорам;
5. Газопровод и металлоконструкции защитить от коррозии лакокрасочным покрытием,
 состоящим из двух слоёв грунт-эмали Финиш А 11 g.

Фрагмент плана паровой котельной (1:40). После монтажа узлов учёта газа

Опора
(сущ.)

ОП1 ОП2 ОП2

1 1

Разрез 1-1 (1:40)

+7,765

Котельная

Г

0,000

0,000
Стенд КИП

+7,765

+8,445

+8,005

+8,730*

+9,075*

1100 2600 2640 1100

1370

1260*

500*

1025*

590
8802190

3070450

100

5240*

+9,670*

Быстросменное сужающее устройство 

5360*

- существующий газопровод;
- проектируемый газопровод (линия паровых котлов);
- проектируемый газопровод (линия теплогенераторов);
- проектируемый газопровод (импульсные линии от БСУ).

КР1 КР2 КР3КР3 ОП3

Стенд КИП

ОП2 ОП2
ОП2

1. Читать совместно с Листом №21 30-17-ИОС6;
2. Размеры и отметки со знаком (*) уточнить при монтаже;
3. За отметку 0,000 принять уровень пола котельной;
4. Газопровод проложить по металлическим кронштейнам и опорам;
5. Газопровод и металлоконструкции защитить от коррозии лакокрасочным покрытием,
 состоящим из двух слоёв грунт-эмали Финиш А 11 g.

Фрагмент плана паровой котельной (1:40). После монтажа узлов учёта газа

Опора
(сущ.)

ОП1 ОП2 ОП2

1 1

Разрез 1-1 (1:40)

+7,765

Котельная

Г

0,000

0,000
Стенд КИП

+7,765

+8,445

+8,005

+8,730*

+9,075*

1100 2600 2640 1100

1370

1260*

500*

1025*

590
8802190

3070450

100

5240*

+9,670*

Быстросменное сужающее устройство 

5360*

- существующий газопровод;
- проектируемый газопровод (линия паровых котлов);
- проектируемый газопровод (линия теплогенераторов);
- проектируемый газопровод (импульсные линии от БСУ).

КР1 КР2 КР3КР3 ОП3

Стенд КИП

ОП2 ОП2
ОП2

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

30-17-ИОС6
ООО "Нортек"

Котельная П
ООО "Барнаульская"
сервисная компания"

Фрагмент плана паровой котельной (1:40). 
После монтажа узлов учёта газа.

Разработал Липезин 12.17
Проверил Токарев 12.17

ГИП Гущин 12.17
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 Г2 ⌀108х4,0
(сущ.)

Аксонометрическая схема газопровода (б/м)

Опора
(сущ.)

- существующий газопровод;
- проектируемый газопровод (линия паровых котлов);
- проектируемый газопровод (линия теплогенераторов);
- проектируемый газопровод (импульсные линии от УСБ);
- труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8732-78;
- труба сталная электросварная прямошовная по ГОСТ 10704-91.

Узел 1

Узел 2

Узел 2

100
прямой участок Lмин=200мм

2.5

2.8

2.6 2.10

Счётчик газа 
RVG-G40

2.9

Г3 
∅57х3,5

Фильтр DN200
(сущ.)

КШ DN200
(сущ.)

КШ DN200
(сущ.)

Г3 
∅219х6,0

Быстросменное сужающее устройство
БСУ 200/7,5

Г3 
∅219х6,0

1.4

1.8

Импульсные линии проложить 
с уклоном не менее 1:12

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3 1.3

1.2

1.3

1.4

1.4

1.5

1.6

1.6

1.7

1.9

1.10

1.11

1.2

Узел 1

1.12 1.12
1.12

1.12

2.1

2.2

2.3

2.32.4

2.4

2.5

2.7

2.7

2.5

Г5
Ду20х2,8

Г3
⌀57х3,5

Г3
⌀219х6,0**

Г5
Ду20х2,8

Г5
Ду20х2,8

Переход

Переход

1. Читать совместно с Листом №21 30-17-ИОС6;
2. Размеры и отметки со знаком (*) уточнить при монтаже;
3. За отметку 0,000 принять уровень пола котельной;
4. Измерительные трубопроводы коммерческого узла учёта газа (линия паровых котлов) выполнить из трубы 
⌀219х6,0 по ГОСТ 8732-78, байпас выполнить из трубы ⌀219х6,0 по ГОСТ 10704-91;
5. Газопровод проложить по металлическим кронштейнам и опорам;
6. Газопровод и металлоконструкции защитить от коррозии лакокрасочным покрытием,
 состоящим из двух слоёв грунт-эмали Финиш А 11 g.

Г3
⌀219х6,0*

Г3
⌀219х6,0*

Г3
⌀219х6,0*

Г3
⌀219х6,0*

Г3
⌀219х6,0**

*
**

ОП3

 Г2 ⌀108х4,0
(сущ.)

Аксонометрическая схема газопровода (б/м)

Опора
(сущ.)

- существующий газопровод;
- проектируемый газопровод (линия паровых котлов);
- проектируемый газопровод (линия теплогенераторов);
- проектируемый газопровод (импульсные линии от УСБ);
- труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8732-78;
- труба сталная электросварная прямошовная по ГОСТ 10704-91.

Узел 1

Узел 2

Узел 2

100
прямой участок Lмин=200мм

2.5

2.8

2.6 2.10

Счётчик газа 
RVG-G40

2.9

Г3 
∅57х3,5

Фильтр DN200
(сущ.)

КШ DN200
(сущ.)

КШ DN200
(сущ.)

Г3 
∅219х6,0

Быстросменное сужающее устройство
БСУ 200/7,5

Г3 
∅219х6,0

1.4

1.8

Импульсные линии проложить 
с уклоном не менее 1:12

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3 1.3

1.2

1.3

1.4

1.4

1.5

1.6

1.6

1.7

1.9

1.10

1.11

1.2

Узел 1

1.12 1.12
1.12

1.12

2.1

2.2

2.3

2.32.4

2.4

2.5

2.7

2.7

2.5

Г5
Ду20х2,8

Г3
⌀57х3,5

Г3
⌀219х6,0**

Г5
Ду20х2,8

Г5
Ду20х2,8

Переход

Переход

1. Читать совместно с Листом №21 30-17-ИОС6;
2. Размеры и отметки со знаком (*) уточнить при монтаже;
3. За отметку 0,000 принять уровень пола котельной;
4. Измерительные трубопроводы коммерческого узла учёта газа (линия паровых котлов) выполнить из трубы 
⌀219х6,0 по ГОСТ 8732-78, байпас выполнить из трубы ⌀219х6,0 по ГОСТ 10704-91;
5. Газопровод проложить по металлическим кронштейнам и опорам;
6. Газопровод и металлоконструкции защитить от коррозии лакокрасочным покрытием,
 состоящим из двух слоёв грунт-эмали Финиш А 11 g.

Г3
⌀219х6,0*

Г3
⌀219х6,0*

Г3
⌀219х6,0*

Г3
⌀219х6,0*

Г3
⌀219х6,0**

*
**

ОП3

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

30-17-ИОС6
ООО "Нортек"

Котельная П
ООО "Барнаульская"
сервисная компания"

Разработал Липезин 12.17
Проверил Токарев 12.17

ГИП Гущин 12.17
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Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол.

Масса

единицы,
кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

шт. 1

шт. 2

шт. 2 66,7

шт. 4 0,207

шт.

шт.

3

3

1. Коммерческий узел учёта газа (линия паровых котлов)

1.1. Газовое оборудование

Фильтр газовый, DN200

1.2. Арматура

Кран шаровой фланцевый полнопроходной, DN200

Кран шаровой фланцевый полнопроходной, DN200

Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN20

Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN15

Кран шаровой для манометра, DN15

КШ.Ф.П.GAS 200.16-01

LD Pride 20 В-В-Б GAS

LD Pride 15 В-В-Б GAS

существующий

существующий

ООО "АЛСО"

ООО "АЛСО"

ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой"

ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой"

11б41п32 ООО "Пензенский арматурный завод"

0,135

Клапанный блок шт. 3

1.3. Контрольно-измерительные приборы

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Манометр Р=0..1,0МПа ТМ-510 ЗАО "Росма" шт. 2

Термометр платиновый технический ТПТ-15-1 ЗАО "Термико" шт. 1

Датчик давления 1,0МПа МИДА-ДИ-13П-Ех-К-01 ЗАО "МИДАУС" шт. 1

Датчик перепада давления 15,0кПа EJA 110A YOKOGAWA ELECTRIC шт. 1

Датчик перепада давления 4,0кПа EJA 110A YOKOGAWA ELECTRIC шт. 1

1.6

Датчик давления 0,025кПа Метран-150 CD АО "ПГ "Метран" шт. 1

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Быстросменное сужающее устройство, DN200, 7,5МПа БСУ 200/7,5 шт. 1ОАО "ЭЗТМ" с подъёмным устройством

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

30-17-ИОС6
ООО "Нортек"

Котельная П
ООО "Барнаульская"
сервисная компания"

Сводная спецификация 
материалов и оборудования
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Разработал Липезин 12.17
Проверил Токарев 12.17

ГИП Гущин 12.17



Копировал Формат A3

Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол.

Масса

единицы,
кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.4. Газопровод

Труба стальная бесшовная горячедеформированная ⌀219х6,0 (Г3)

Труба электросварная прямошовная ⌀219х6,0 (Г3)

Труба 219х6 ,0  ГО СТ  8 732-7 8
Ст20 ГО СТ  8 73 1-7 4

Труба 219х6 ,0  ГО СТ  107 04 -9 1
Ст 3сп ГОСТ 107 05-80

м.п.

м.п.

5,0*

8,0*

31,52

4,62

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

Труба водогазопроводная Ду20х2,8 (Г3) Труба 20·2,8 ГОСТ 3262-75 м.п. 1,1* 1,66 *Уточнить при монтаже

Труба водогазопроводная Ду20х2,8 (Г5) Труба 20·2,8 ГОСТ 3262-75 м.п. 10,0* 1,66 *Уточнить при монтаже

Труба водогазопроводная Ду15х2,8 (Г3) Труба 15·2,8 ГОСТ 3262-75 м.п. 0,5* 1,28 *Уточнить при монтаже

Импульсные трубки м.п. 6,0* *Уточнить при монтаже

Отвод крутоизогнутый, DN200 Отвод 90-1-219,1·6,3 ГОСТ 17375-2001 шт. 3 16,0

Отвод крутоизогнутый, DN20 Отвод 90-1-26,9·3,2 ГОСТ 17375-2001 шт. 7 0,08

Тройник, DN200  Тройник 1-219,1·6,3 ГОСТ 17376-2001 шт. 2 22,0

Фланцы стальные плоские приварные, Ру=1,0МПа Dу=200 ГОСТ 12820-80 шт. 9

1.12 Заглушка поворотная, Ру=1,0МПа Dу=200 шт. 4

1.5. Металлоконструкции крепления газопровода

Опора для крепления трубы ⌀219х6,0, в составе: УКГ 9.00 СБ-05 ТС 5.905-31.07 шт. 1

- опора, L=570мм Труба 159х4 ,5 ГО СТ 107 04 -9 1
Ст 3сп ГОСТ 107 05-80 шт. 1

- основание, 320х320мм

- полка, 289х180мм

Лист 
Б-Пн-5 ГОСТ 199 03-74 *
Ст3 ГО СТ  14 637 -8 9*

Лист Б-Пн-5 ГОСТ 199 03-74 *
Ст3 ГО СТ  14 637 -8 9*

шт.

шт.

1

1

- гайка Гайка М20 ГОСТ 5915-70 шт. 4

- хомут для трубы DN200 Хомут 225-Ст3сп ГОСТ 24137-80 шт. 1

Опора для крепления трубы ⌀219х6,0, в составе: УКГ 10.00 СБ ТС 5.905-31.07 шт. 5

- уголок, L=220мм Уголок Б -7 5х7 5х6 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 2

- уголок, L=36100мм Уголок
Б -7 5х7 5х6 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 1

- уголок, L=470мм Уголок Б -7 5х7 5х6 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 1

- гайка Гайка М20 ГОСТ 5915-70 шт. 4

- хомут для трубы DN200

Опора для крепления датчиков перепада давления (стенд КИП), в составе:

ОП1 25,6

ОП2 22,52

Добавить для крепления
байпаса

Хомут 225-Ст3сп ГОСТ 24137-80 шт. 1

- опора, L=1800*мм Труба 57 х3 ,5  ГОСТ  10 70 4-91
Ст 3сп ГО СТ  107 05-8 0 шт. 1 *Уточнить при монтаже

Заглушка 1/2" н/р шт. 3

ОП3
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
30-17-ИОС6 27



Копировал Формат A3

Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол.

Масса

единицы,
кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Грунт-эмаль в 2 слоя

2. Коммерческий узел учёта газа (линия теплогенераторов)

м 2
21,0*

2.1. Газовое оборудование

Фильтр газовый с индикатором перепада давления, Ду50 шт. 1

Счётчик газа, Q=1,3..65,0м 3/ч DN50 RVG-G40 (1:50) шт. 1

- основание, 150х150мм Лист Б-Пн-5 ГОСТ 199 03-74 *
Ст3 ГО СТ  14 637 -8 9* шт. 1

КР3 Кронштейн для крепления трубы Ду20х2,8, в составе:

- уголок, L=310*мм

- уголок, L=100*мм

Уголок Б -2 5х2 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5

Уголок
Б -2 5х2 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5

шт.

шт.

шт.

2

1

1

- гайка

- хомут для трубы DN20

Кронштейн для крепления импульсных линий, в составе:

- уголок, L=200*мм

- уголок, L=100*мм

1.6. Материалы (окраска газопровода и металлоконструкций)

Гайка М8 ГОСТ 5915-70

Хомут 28-Ст3сп ГОСТ 24137-80

Уголок
Б -2 5х2 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5

Уголок Б -2 5х2 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5

Финиш А 11 g

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

4

1

1

1

2

*Уточнить при монтаже

2.1 ФГ16-50-В с ИПД ООО "ЭЛЬСТЕР Газэлектроника" 8,5

ООО "ЭЛЬСТЕР Газэлектроника" 12

2.2. Арматура

2.2 Кран шаровой фланцевый полнопроходной, DN50 КШ.Ф.П.GAS.050.40-01 ООО "АЛСО" шт. 1 8,8

2.3 Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN20 LD Pride 20 В-В-Б GAS ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой" шт. 2 0,207

2.4 Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN15 LD Pride 15 В-В-Б GAS ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой" шт. 2 0,135

2.5 Кран шаровой для манометра, DN15 шт. 2 Существующие

2.6 Клапанный блок шт. 1

2.3. Контрольно-измерительные приборы

2.7 Манометр Р=0..1,0МПа ТМ-510 ЗАО "Росма" шт. 2 0,57 Существующие

2.8 Датчик давления 1,0МПа МИДА-ДИ-13П-Ех-К-01 ЗАО "МИДАУС" шт. 1

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже
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Копировал Формат A3

Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол.

Масса

единицы,
кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Фланцы стальные плоские приварные, Ру=1,0МПа Dу=50 ГОСТ12820-80 шт. 4

Заглушка 1/2" н/р

2.5. Металлоконструкции крепления газопровода

шт. 2

2.9

2.10

Термометр платиновый технический

Датчик перепада давления 2,5(1,6)кПа

2.4. Газопровод

ТПТ-17-1

ДДМ-03-2,5ДД-МИ-Ех

ЗАО "Термико"

ООО "НПП "ПРОМА"

шт.

шт.

1

1

Труба электросварная прямошовная ⌀57х3,5 (Г3)

Труба водогазопроводная Ду20х2,8 (Г5)

Труба водогазопроводная Ду15х2,8 (Г3)

Отвод крутоизогнутый, DN50

Отвод крутоизогнутый, DN20

Тройник, DN50

Труба 57 х3 ,5  ГОСТ  10 70 4-91
Ст 3сп ГО СТ  107 05-8 0

Труба 20·2,8 ГОСТ 3262-75

Труба 15·2,8 ГОСТ 3262-75

Отвод 90-1-60,3·4,0 ГОСТ 17375-2001

Отвод 90-1-26,9·3,2 ГОСТ 17375-2001

 Тройник 1-60,3·4,0 ГОСТ 17376-2001

м.п.

м.п.

м.п.

шт.

шт.

шт.

7,0*

2,5*

0,3*

3

5

1

4,62

1,66

1,28

0,67

0,08

2,2

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

КР1 Кронштейн для крепления труб ⌀57х3,5 и Ду20х2,8, в составе: шт. 1

- уголок, L=1100*мм Уголок
Б-50х50х5 ГОСТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 1

- уголок, L=200*мм Уголок Б -4 5х4 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 2

- гайка Гайка М10 ГОСТ 5915-70 шт. 8

- хомут для трубы DN50 Хомут 60-Ст3сп ГОСТ 24137-80 шт. 2

- уголок, L=200*мм

- гайка

Уголок
Б -2 5х2 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5

Гайка М8 ГОСТ 5915-70

шт.

шт.

1

4

- хомут для трубы DN20 Хомут 28-Ст3сп ГОСТ 24137-80 шт. 1

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

КР2 Кронштейн для крепления трубы ⌀57х3,5, в составе: шт. 1

- уголок, L=1300*мм Уголок
Б-50х50х5 ГОСТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 1

- уголок, L=200*мм Уголок Б -4 5х4 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 2

- уголок, L=200*мм Уголок Б -2 5х2 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 1

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

- гайка Гайка М8 ГОСТ 5915-70 шт. 4

- хомут для трубы DN20 Хомут 28-Ст3сп ГОСТ 24137-80 шт. 1

- гайка Гайка М10 ГОСТ 5915-70 шт. 8
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Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол.

Масса

единицы,
кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- хомут для трубы DN50 Хомут 60-Ст3сп ГОСТ 24137-80 шт. 2

2.6. Материалы (окраска газопровода и металлоконструкций)

Грунт-эмаль в 2 слоя Финиш А 11 g м 2
3,2* *Уточнить при монтаже
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Õ21:1 Õ21:2 Õ21:3 Õ21:4
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X19 X20 X21 X22

1 2

1 2

3 4

3 4

Â2à

Â2á

1 2

L N

âûõ.

+2
4 

Â

X11

-2
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Â

âûõ.

Õ13:1 Õ14:2

+ -

Â2ã

1 2

L N

âûõ.

+2
4 

Â

X13

-2
4 

Â

âûõ.

X12

Õ15:1 Õ15:2

+ -

X14

Â2ã

1 2

L N

âûõ.

+2
4 

Â

X15

-2
4 

Â

âûõ.

Õ16:1 Õ16:2

+ -

X16

Â2ã

1 2

L N

âûõ.

+2
4 

Â

X17

-2
4 

Â

âûõ.

Õ17:1 Õ17:2

+ -

X18

2 1

- +

Â2â

2 1

- +

Â2ä.1

2 1

- +

Â2ä.2

2 1

- +

Â2ä.3

  1. Äàò÷èêè ïåðåïàäà äàâëåíèÿ Â2ä.2 è Â2ä.3 àíàëîãè äàò÷èêà ïåðåïàäà äàâëåíèÿ Ìåòðàí 150 CD 0
ïðîèçâîäñòâà "Yokogawa" ðàñ÷èòàííûå íà 15 êÏà è 4 êÏà ñîîòâåòñòâåííî, ñóùåñòâóþùèå.
  2. Êîìïëåêò äàò÷èêîâ ïåðåïàäà äàâëåíèÿ Â2ä.1, Â2ä.2 è Â2ä.3 èñïîëüçóþòñÿ äëÿ âû÷èñëåíèÿ ðàñõîäà
ãàçà íà ÄÊÑ (äèàôðûãìà êàìåðíàÿ ñóæàþùàÿ).

Â2á
Â2ã

Õ11..22

Â2à
Â2â
Â2ä.1
Â2ä.2
Â2ä.3

Ïîçèöèÿ

ÁÏ-15Á-Ä2-24
ÌÈÄÀ-ÁÏÏ

AVK6

ÒÏÒ-15-1
ÌÈÄÀ-ÄÈ-13Ï

Ìåòðàí 150 CD 0
EJA 110A
EJA 110A

Îáîçíà÷åíèå
Ùèò êîíòðîëÿ è ó÷åòà

Áëîê ïèòàíèÿ îäíîêàíàëüíûé =24 Â ÁÏ-15Á-Ä2-24 
Áëîê ïèòàíèÿ ÌÈÄÀ-ÁÏÏ
Çàæèì íàáîðíûé èçîëèðîâàííûé AVK6 ñåðûé

Ïðèáîðû ïî ìåñòó
Òåðìîìåòð ïëàòèíîâûé òåõíè÷åñêèé ÒÏÒ-17-1
Äàò÷èê äàâëåíèÿ ÌÈÄÀ-ÄÈ-13Ï-Ex-K-01
Äàò÷èê ïåðåïàäà äàâëåíèÿ Ìåòðàí 150 CD 0 (0,025 êÏà)
Äàò÷èê ïåðåïàäà äàâëåíèÿ EJA 110A (15 êÏà)
Äàò÷èê ïåðåïàäà äàâëåíèÿ EJA 110A 4 êÏà)

Íàèìåíîâàíèå

1
3
13

1
1
1

Êîë-âî Ìàññà

Îâåí
ÇÀÎ "Ìèäàóñ"

Klemsan

ÇÀÎ "Òåðìèêî"
ÇÀÎ "Ìèäàóñ"

Yokogawa
Yokogawa

Ïðèìå÷àíèå

Ïèòàíèå ñèñòåìû
~ 220 Â

Â1

L N

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ óçëà èçìåðåíèÿ ðàñõîäà ãàçà ïàðîâîé êîòåëüíîé

Àâ
òî

ìà
òè

÷å
ñê

èé
 â

ûê
ëþ

÷à
òå

ëü
äâ

óõ
ïî

ëþ
ñí

ûé

Â1æ

Â1å

Â2à

Â2á

X11

Â2ã

X13

X14

Â2ã

X15

X16

Â2ã

X17

X18

Â2â Â2ä.1 Â2ä.2 Â2ä.3

  1. Äàò÷èêè ïåðåïàäà äàâëåíèÿ Â2ä.2 è Â2ä.3 àíàëîãè äàò÷èêà ïåðåïàäà äàâëåíèÿ Ìåòðàí 150 CD 0
ïðîèçâîäñòâà "Yokogawa" ðàñ÷èòàííûå íà 15 êÏà è 4 êÏà ñîîòâåòñòâåííî, ñóùåñòâóþùèå.
  2. Êîìïëåêò äàò÷èêîâ ïåðåïàäà äàâëåíèÿ Â2ä.1, Â2ä.2 è Â2ä.3 èñïîëüçóþòñÿ äëÿ âû÷èñëåíèÿ ðàñõîäà
ãàçà íà ÄÊÑ (äèàôðûãìà êàìåðíàÿ ñóæàþùàÿ).

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

Ï
ÎÎÎ "Áàðíàóëüñêàÿ

ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ"

30-17-ÈÎÑ6
ÎÎÎ "Íîðòåê"

Ðàçðàá. Ïàõîìåíêî
Ïðîâåðèë Òîêàðåâ

ÃÈÏ Ãóùèí Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ
óçëà ó÷åòà Â2
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  1. Ïîçèöèè ïðèáîðîâ è àïïàðàòóðû óêàçàíû ñîãëàñíî ñõåìå àâòîìàòèçàöèè.
  2. Ìîíòàæ ïðèáîðîâ è ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè âûïîëíÿþòñÿ ñîãëàñíî ÑÍèÏ 3.05.07-85
"Ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè".
  3. Ìîíòàæ ýëåêòðè÷åñêèõ è òðóáíûõ ïðîâîäîê âûïîëíÿåòñÿ ïîñëå ìîíòàæà òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ.
  4. Äëèííà ïðîêëàäûâàåìûõ êàáåëåé è òðàññ óòî÷íÿåòñÿ ïî ìåñòó.
  5. Ìîíòàæ çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî èíñòðóêöèè íà ìîíòàæ çàíóëåíèÿ è
çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ.
  6. * - íèçêîâîëüòíûå ïðîâîäêè èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ.

Ñõåìà ôóíêöèîíàëüíàÿ óçëà ó÷åòà Ã1 Ñõåìà ôóíêöèîíàëüíàÿ óçëà ó÷åòà Ã2
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  1. Ïîçèöèè ïðèáîðîâ è àïïàðàòóðû óêàçàíû ñîãëàñíî ñõåìå àâòîìàòèçàöèè.
  2. Ìîíòàæ ïðèáîðîâ è ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè âûïîëíÿþòñÿ ñîãëàñíî ÑÍèÏ 3.05.07-85
"Ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè".
  3. Ìîíòàæ ýëåêòðè÷åñêèõ è òðóáíûõ ïðîâîäîê âûïîëíÿåòñÿ ïîñëå ìîíòàæà òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ.
  4. Äëèííà ïðîêëàäûâàåìûõ êàáåëåé è òðàññ óòî÷íÿåòñÿ ïî ìåñòó.
  5. Ìîíòàæ çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî èíñòðóêöèè íà ìîíòàæ çàíóëåíèÿ è
çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ.
  6. * - íèçêîâîëüòíûå ïðîâîäêè èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ.

Ñõåìà ôóíêöèîíàëüíàÿ óçëà ó÷åòà Ã1 Ñõåìà ôóíêöèîíàëüíàÿ óçëà ó÷åòà Ã2

Â2â

ÐÒ

ÐÒ

ÐÒ
Â2ä.3

Â2ä.2

Â2ä.1

Êëàïàííûé áëîê

Â2à

ÐÒÒÅ

Â2â

ÐÒ

ÐÒ

ÐÒ

Êëàïàííûé áëîê

Â2à

ÐÒÒÅ

FQI

Â1à Â1ã

Â1ä

Â1á

ÐÒ

ÐÒ

ÒÅ

FQI

Â1à Â1ã

Â1ä

Â1á

ÐÒ

ÐÒ

ÒÅ

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

Ï
ÎÎÎ "Áàðíàóëüñêàÿ

ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ"
Ñõåìà ôóíêöèîíàëüíàÿ óçëà ó÷åòà Ã1.
Ñõåìà ôóíêöèîíàëüíàÿ óçëà ó÷åòà Ã2.

30-17-ÈÎÑ6
ÎÎÎ "Íîðòåê"

Ðàçðàá. Ïàõîìåíêî
Ïðîâåðèë Òîêàðåâ

ÃÈÏ Ãóùèí
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Ôðàãìåíò ïëàíà ïàðîâîé êîòåëüíîé (1:40)

Êîòåëüíàÿ

Óñòðîéñòâî ñóæàþùåå áûñòðîñìåííîå

Óñòðîéñòâî ñóæàþùåå áûñòðîñìåííîå

Â2à

Â2à

Â1áÂ1à Â1ã

Â1áÂ1à Â1ã

Â1ä

Â2ä.1

Â2ä.2

Â2ä.3

Â2â

Â2ä.1

Â2ä.2

Â2ä.3

Â2â

Â1ä

1. Ïîçèöèè ïðèáîðîâ è àïïàðàòóðû óêàçàíû ñîãëàñíî ñõåìå àâòîìàòèçàöèè.
2. Ðàçìåùåíèå ïðîâîäîê è èõ òðàññû óòî÷íèòü âî âðåìÿ ìîíòàæà.
3. Êàáåëè ïðîêëàäûâàþòñÿ â ãîôðèðîâàííûõ òðóáàõ ïî ñòåíàì çäàíèÿ è êîíñòðóêöèÿì.
4. Êàáåëè èçìåðèòåëüíûõ öåïåé è êàáåëè ñèëîâûõ ïðîâîäîê âåñòè ðàçäåëüíî.
5. Ìîíòàæ çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíîëîãè÷åñêîé èíñòðóêöèè
ÒÈ.4.25088.17000 "Ìîíòàæ çàíóëåíèÿ è çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ".
6. Ñîñòàâíûå ÷àñòè ñèñòåìû ó÷åòà ãàçà ÑÏÃ-761 è áëîêè ïèòàíèÿ íåîáõîäèìûå äëÿ äàò÷èêîâ,
óñòàíàâëèâàþòñÿ â íàñòåííûé ùèò ÙÌÏ-2-0 IP31, óñòàíîâëåííîì â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè
îò óçëà ó÷åòà.

2 2

Ðàçðåç 2-2

Ôðàãìåíò ïëàíà ïàðîâîé êîòåëüíîé (1:40)

Êîòåëüíàÿ

Óñòðîéñòâî ñóæàþùåå áûñòðîñìåííîå

Óñòðîéñòâî ñóæàþùåå áûñòðîñìåííîå

Â2à

Â2à

Â1áÂ1à Â1ã

Â1áÂ1à Â1ã

Â1ä

Â2â

Â2â

Â1ä

1. Ïîçèöèè ïðèáîðîâ è àïïàðàòóðû óêàçàíû ñîãëàñíî ñõåìå àâòîìàòèçàöèè.
2. Ðàçìåùåíèå ïðîâîäîê è èõ òðàññû óòî÷íèòü âî âðåìÿ ìîíòàæà.
3. Êàáåëè ïðîêëàäûâàþòñÿ â ãîôðèðîâàííûõ òðóáàõ ïî ñòåíàì çäàíèÿ è êîíñòðóêöèÿì.
4. Êàáåëè èçìåðèòåëüíûõ öåïåé è êàáåëè ñèëîâûõ ïðîâîäîê âåñòè ðàçäåëüíî.
5. Ìîíòàæ çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíîëîãè÷åñêîé èíñòðóêöèè
ÒÈ.4.25088.17000 "Ìîíòàæ çàíóëåíèÿ è çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ".
6. Ñîñòàâíûå ÷àñòè ñèñòåìû ó÷åòà ãàçà ÑÏÃ-761 è áëîêè ïèòàíèÿ íåîáõîäèìûå äëÿ äàò÷èêîâ,
óñòàíàâëèâàþòñÿ â íàñòåííûé ùèò ÙÌÏ-2-0 IP31, óñòàíîâëåííîì â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè
îò óçëà ó÷åòà.

2 2

Ðàçðåç 2-2

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

Ï
ÎÎÎ "Áàðíàóëüñêàÿ

ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ"

30-17-ÈÎÑ6
ÎÎÎ "Íîðòåê"

Ðàçðàá. Ïàõîìåíêî
Ïðîâåðèë Òîêàðåâ

ÃÈÏ Ãóùèí Ïëàí ðàñïîëîæåíèÿ ïðîâîäîê óçëà
ó÷åòà Ã1 è Ã2 (1:40)
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Íàèìåíîâàíèå
êîíòðîëèðóåìîãî

ïàðàìåòðàìè ìåñòî
îòáîðà èìïóëüñà

Âíîâü óñòàíàâëèâàåìîå îáîðóäîâàíèå óçëà ó÷åòà ãàçà ëèíèè òåïëîãåíåðàòîðîâ Âíîâü óñòàíàâëèâàåìîå îáîðóäîâàíèå óçëà ó÷åòà ãàçà ëèíèè ïàðîâîé êîòåëüíîé

Ùèò
ðàñïðåäåëèòåëüíûé

Áëîê
áåñïåðåáîéíîãî

ïèòàíèÿ
Ïèòàíèå ~220 Â
óçëà ðåãèñòðàöèè
äî íàñòåííîé ðîçåòêè

Ïèòàíèå ~220 Â
óçëà ðåãèñòðàöèè
îò íàñòåííîé ðîçåòêè

Ïèòàíèå ~220 Â
óçëà ðåãèñòðàöèè

Îáîðóäîâàíèÿ è óçëû ïóíêòà ó÷åòà ãàçà

Îáîçíà÷åíèå ÷åðòåæà
óñòàíîâêè

Ïîçèöèÿ Â1ã Â1ä Â1à Â1á Â2â Â2ä.1 Â2ä.2 Â2ä.3 Â1à

ÌÈÄÀ-ÄÈ-13Ï
Ex-K-01 ÄÄÌ-03-2,5ÄÄ-ÌÈ-Åõ RVG E1 ÒÏÒ-17-1 ÌÈÄÀ-ÄÈ-13Ï

Ex-K-01
Ìåòðàí 150 CD 0

0,025 êÏà
Yokogawa

EJA 110A 15 êÏà
Yokogawa

EJA 110A 4 êÏà ÒÏÒ-15-1

Äàò÷èê äàâëåíèÿ
ãàçà

Äàò÷èê ïåðåïàäà
äàâëåíèÿ ãàçà Äàò÷èê èìïóëüñîâ

Äàò÷èê
òåìïåðàòóðû

ãàçà
Äàò÷èê äàâëåíèÿ

ãàçà
Äàò÷èê ïåðåïàäà
äàâëåíèÿ ãàçà ¹ 1

Äàò÷èê ïåðåïàäà
äàâëåíèÿ ãàçà ¹ 2

Äàò÷èê ïåðåïàäà
äàâëåíèÿ ãàçà ¹ 3

Äàò÷èê
òåìïåðàòóðû

ãàçà

Ãàçîïðîâîä Ãàçîâûé ñ÷åò÷èê Ãàçîâûé ñ÷åò÷èê Ãàçîâûé ñ÷åò÷èê ÄÑÊ, âûâîä ñî
ñòîðîíû ïîäà÷è

Äâóõñòîðîííèé
âûâîä ñ ÄÑÊ

Äâóõñòîðîííèé
âûâîä ñ ÄÑÊ

Äâóõñòîðîííèé
âûâîä ñ ÄÑÊ Ãàçîâûé ñ÷åò÷èê

  1. Ïîçèöèè ïðèáîðîâ è àïïàðàòóðû óêàçàíû ñîãëàñíî ñõåìå àâòîìàòèçàöèè.
  2. Ìîíòàæ ïðèáîðîâ è ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè âûïîëíÿþòñÿ ñîãëàñíî ÑÍèÏ 3.05.07-85
"Ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè".
  3. Ìîíòàæ ýëåêòðè÷åñêèõ è òðóáíûõ ïðîâîäîê âûïîëíÿåòñÿ ïîñëå ìîíòàæà òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ.
  4. Äëèííà ïðîêëàäûâàåìûõ êàáåëåé è òðàññ óòî÷íÿåòñÿ ïî ìåñòó.
  5. Ìîíòàæ çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî èíñòðóêöèè íà ìîíòàæ çàíóëåíèÿ è
çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ.
  6. * - Íèçêîâîëüòíûå ïðîâîäêè èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ.
  7. ** - Ïðîòÿæîííîñòü êàáåëüíûõ òðàññ óòî÷íèòü ïðè ìîíòàæå.
  8. Òî÷êîé ïîäåëþ÷åíèÿ óçëà ó÷åòà  ê ýëåêòðîñåòè ÿâëÿåòñÿ âíîâü óñòàíàâëèâàåìûé â
â øêàô âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ (ØÂÎ) êîòåëüíîé àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü ÂÀ 47-29 1Ð Ñ 4 À.
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  1. Ïîçèöèè ïðèáîðîâ è àïïàðàòóðû óêàçàíû ñîãëàñíî ñõåìå àâòîìàòèçàöèè.
  2. Ìîíòàæ ïðèáîðîâ è ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè âûïîëíÿþòñÿ ñîãëàñíî ÑÍèÏ 3.05.07-85
"Ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè".
  3. Ìîíòàæ ýëåêòðè÷åñêèõ è òðóáíûõ ïðîâîäîê âûïîëíÿåòñÿ ïîñëå ìîíòàæà òåõíîëîãè÷åñêîãî
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  6. * - Íèçêîâîëüòíûå ïðîâîäêè èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ.
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Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол.

Масса

единицы,
кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

шт. 1

шт. 2

шт. 2 66,7

шт. 4 0,207

шт.

шт.

3

3

1. Коммерческий узел учёта газа (линия паровых котлов)

1.1. Газовое оборудование

Фильтр газовый, DN200

1.2. Арматура

Кран шаровой фланцевый полнопроходной, DN200

Кран шаровой фланцевый полнопроходной, DN200

Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN20

Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN15

Кран шаровой для манометра, DN15

КШ.Ф.П.GAS 200.16-01

LD Pride 20 В-В-Б GAS

LD Pride 15 В-В-Б GAS

существующий

существующий

ООО "АЛСО"

ООО "АЛСО"

ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой"

ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой"

11б41п32 ООО "Пензенский арматурный завод"

0,135

Клапанный блок шт. 3

1.3. Контрольно-измерительные приборы

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Манометр Р=0..1,0МПа ТМ-510 ЗАО "Росма" шт. 2

Термометр платиновый технический ТПТ-15-1 ЗАО "Термико" шт. 1

Датчик давления 1,0МПа МИДА-ДИ-13П-Ех-К-01 ЗАО "МИДАУС" шт. 1

Датчик перепада давления 15,0кПа EJA 110A YOKOGAWA ELECTRIC шт. 1

Датчик перепада давления 4,0кПа EJA 110A YOKOGAWA ELECTRIC шт. 1

1.6

Датчик давления 0,025кПа Метран-150 CD АО "ПГ "Метран" шт. 1

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Устройство сужающее быстросменное, DN200, 0,6МПа УСБ 200-0,6 шт. 1ООО "Технопром" (под приварку)

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

30-17-ИОС6
ООО "Нортек"

Котельная П
ООО "Барнаульская"
сервисная компания"

Сводная спецификация 
материалов и оборудования

26
Разработал Липезин 12.17
Проверил Токарев 12.17

ГИП Гущин 12.17
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Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол.

Масса

единицы,
кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.4. Газопровод

Труба стальная бесшовная горячедеформированная ⌀219х6,0 (Г3)

Труба электросварная прямошовная ⌀219х6,0 (Г3)

Труба 219х6 ,0  ГО СТ  8 732-7 8
Ст20 ГО СТ  8 73 1-7 4

Труба 219х6 ,0  ГО СТ  107 04 -9 1
Ст 3сп ГОСТ 107 05-80

м.п.

м.п.

5,0*

8,0*

31,52

4,62

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

Труба водогазопроводная Ду20х2,8 (Г3) Труба 20·2,8 ГОСТ 3262-75 м.п. 1,1* 1,66 *Уточнить при монтаже

Труба водогазопроводная Ду20х2,8 (Г5) Труба 20·2,8 ГОСТ 3262-75 м.п. 10,0* 1,66 *Уточнить при монтаже

Труба водогазопроводная Ду15х2,8 (Г3) Труба 15·2,8 ГОСТ 3262-75 м.п. 0,5* 1,28 *Уточнить при монтаже

Импульсные трубки м.п. 6,0* *Уточнить при монтаже

Отвод крутоизогнутый, DN200 Отвод 90-1-219,1·6,3 ГОСТ 17375-2001 шт. 3 16,0

Отвод крутоизогнутый, DN20 Отвод 90-1-26,9·3,2 ГОСТ 17375-2001 шт. 7 0,08

Тройник, DN200  Тройник 1-219,1·6,3 ГОСТ 17376-2001 шт. 2 22,0

Фланцы стальные плоские приварные, Ру=1,0МПа Dу=200 ГОСТ 12820-80 шт. 9

1.12 Заглушка поворотная, Ру=1,0МПа Dу=200 шт. 4

1.5. Металлоконструкции крепления газопровода

Опора для крепления трубы ⌀219х6,0, в составе: УКГ 9.00 СБ-05 ТС 5.905-31.07 шт. 1

- опора, L=570мм Труба 159х4 ,5 ГО СТ 107 04 -9 1
Ст 3сп ГОСТ 107 05-80 шт. 1

- основание, 320х320мм

- полка, 289х180мм

Лист 
Б-Пн-5 ГОСТ 199 03-74 *
Ст3 ГО СТ  14 637 -8 9*

Лист Б-Пн-5 ГОСТ 199 03-74 *
Ст3 ГО СТ  14 637 -8 9*

шт.

шт.

1

1

- гайка Гайка М20 ГОСТ 5915-70 шт. 4

- хомут для трубы DN200 Хомут 225-Ст3сп ГОСТ 24137-80 шт. 1

Опора для крепления трубы ⌀219х6,0, в составе: УКГ 10.00 СБ ТС 5.905-31.07 шт. 3

- уголок, L=220мм Уголок Б -7 5х7 5х6 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 2

- уголок, L=36100мм Уголок
Б -7 5х7 5х6 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 1

- уголок, L=470мм Уголок Б -7 5х7 5х6 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 1

- гайка Гайка М20 ГОСТ 5915-70 шт. 4

- хомут для трубы DN200

Опора для крепления датчиков перепада давления (стенд КИП), в составе:

ОП1 25,6

ОП2 22,52

Добавить для крепления
байпаса

Хомут 225-Ст3сп ГОСТ 24137-80 шт. 1

- опора, L=1800*мм Труба 57 х3 ,5  ГОСТ  10 70 4-91
Ст 3сп ГО СТ  107 05-8 0 шт. 1 *Уточнить при монтаже

Заглушка 1/2" н/р шт. 3

ОП3

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
30-17-ИОС6 27
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Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол.

Масса

единицы,
кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Грунт-эмаль в 2 слоя

2. Коммерческий узел учёта газа (линия теплогенераторов)

м 2
21,0*

2.1. Газовое оборудование

Фильтр газовый с индикатором перепада давления, Ду50 шт. 1

Счётчик газа, Q=1,3..65,0м 3/ч DN50 RVG-G40 (1:50) шт. 1

- основание, 150х150мм Лист Б-Пн-5 ГОСТ 199 03-74 *
Ст3 ГО СТ  14 637 -8 9* шт. 1

КР3 Кронштейн для крепления трубы Ду20х2,8, в составе:

- уголок, L=310*мм

- уголок, L=100*мм

Уголок Б -2 5х2 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5

Уголок
Б -2 5х2 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5

шт.

шт.

шт.

2

1

1

- гайка

- хомут для трубы DN20

Кронштейн для крепления импульсных линий, в составе:

- уголок, L=200*мм

- уголок, L=100*мм

1.6. Материалы (окраска газопровода и металлоконструкций)

Гайка М8 ГОСТ 5915-70

Хомут 28-Ст3сп ГОСТ 24137-80

Уголок
Б -2 5х2 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5

Уголок Б -2 5х2 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5

Финиш А 11 g

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

4

1

1

1

2

*Уточнить при монтаже

2.1 ФГ16-50-В с ИПД ООО "ЭЛЬСТЕР Газэлектроника" 8,5

ООО "ЭЛЬСТЕР Газэлектроника" 12

2.2. Арматура

2.2 Кран шаровой фланцевый полнопроходной, DN50 КШ.Ф.П.GAS.050.40-01 ООО "АЛСО" шт. 1 8,8

2.3 Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN20 LD Pride 20 В-В-Б GAS ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой" шт. 2 0,207

2.4 Кран шаровой муфтовый полнопроходной, DN15 LD Pride 15 В-В-Б GAS ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой" шт. 2 0,135

2.5 Кран шаровой для манометра, DN15 шт. 2 Существующие

2.6 Клапанный блок шт. 1

2.3. Контрольно-измерительные приборы

2.7 Манометр Р=0..1,0МПа ТМ-510 ЗАО "Росма" шт. 2 0,57 Существующие

2.8 Датчик давления 1,0МПа МИДА-ДИ-13П-Ех-К-01 ЗАО "МИДАУС" шт. 1

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол.

Масса

единицы,
кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Фланцы стальные плоские приварные, Ру=1,0МПа Dу=50 ГОСТ12820-80 шт. 4

Заглушка 1/2" н/р

2.5. Металлоконструкции крепления газопровода

шт. 2

2.9

2.10

Термометр платиновый технический

Датчик перепада давления 2,5(1,6)кПа

2.4. Газопровод

ТПТ-17-1

ДДМ-03-2,5ДД-МИ-Ех

ЗАО "Термико"

ООО "НПП "ПРОМА"

шт.

шт.

1

1

Труба электросварная прямошовная ⌀57х3,5 (Г3)

Труба водогазопроводная Ду20х2,8 (Г5)

Труба водогазопроводная Ду15х2,8 (Г3)

Отвод крутоизогнутый, DN50

Отвод крутоизогнутый, DN20

Тройник, DN50

Труба 57 х3 ,5  ГОСТ  10 70 4-91
Ст 3сп ГО СТ  107 05-8 0

Труба 20·2,8 ГОСТ 3262-75

Труба 15·2,8 ГОСТ 3262-75

Отвод 90-1-60,3·4,0 ГОСТ 17375-2001

Отвод 90-1-26,9·3,2 ГОСТ 17375-2001

 Тройник 1-60,3·4,0 ГОСТ 17376-2001

м.п.

м.п.

м.п.

шт.

шт.

шт.

7,0*

2,5*

0,3*

3

5

1

4,62

1,66

1,28

0,67

0,08

2,2

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

КР1 Кронштейн для крепления труб ⌀57х3,5 и Ду20х2,8, в составе: шт. 1

- уголок, L=1100*мм Уголок
Б-50х50х5 ГОСТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 1

- уголок, L=200*мм Уголок Б -4 5х4 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 2

- гайка Гайка М10 ГОСТ 5915-70 шт. 8

- хомут для трубы DN50 Хомут 60-Ст3сп ГОСТ 24137-80 шт. 2

- уголок, L=200*мм

- гайка

Уголок
Б -2 5х2 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5

Гайка М8 ГОСТ 5915-70

шт.

шт.

1

4

- хомут для трубы DN20 Хомут 28-Ст3сп ГОСТ 24137-80 шт. 1

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

КР2 Кронштейн для крепления трубы ⌀57х3,5, в составе: шт. 1

- уголок, L=1300*мм Уголок
Б-50х50х5 ГОСТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 1

- уголок, L=200*мм Уголок Б -4 5х4 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 2

- уголок, L=200*мм Уголок Б -2 5х2 5х4 ГО СТ 8509 -9 3
Ст3сп ГО СТ 535-2 00 5 шт. 1

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

*Уточнить при монтаже

- гайка Гайка М8 ГОСТ 5915-70 шт. 4

- хомут для трубы DN20 Хомут 28-Ст3сп ГОСТ 24137-80 шт. 1

- гайка Гайка М10 ГОСТ 5915-70 шт. 8
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Копировал Формат A3

Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик
Единица

измерения
Кол.

Масса

единицы,
кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- хомут для трубы DN50 Хомут 60-Ст3сп ГОСТ 24137-80 шт. 2

2.6. Материалы (окраска газопровода и металлоконструкций)

Грунт-эмаль в 2 слоя Финиш А 11 g м 2
3,2* *Уточнить при монтаже
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Êîïèðîâàë Ôîðìàò A3

Ïîç. Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Òèï, ìàðêà,

îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà,
îïðîñíîãî ëèñòà

Êîä ïðîäóêöèè Ïîñòàâùèê
Åäèíèöà

èçìåðåíèÿ
Êîë.

Ìàññà
åäèíèöû,

êã
Ïðèìå÷àíèÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ùèò ñ ìîíòàæíîé ïàíåëüþ ÙÌÏ-3-0 IP31

Áëîê áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ äëÿ ùèòà ó÷åòà ãàçà

ÙÌÏ-3-0 IP31 IEK øò.

øò.

1

1

Â1

Â1â

Â1å

Êîððåêòîð ÑÏÃ-761

Áëîê ïèòàíèÿ äâóõêàíàëüíûé =24 Â ÁÏ-30Á-Ä3-24 

GSM ìîäåì

Áëîê ïèòàíèÿ (äëÿ GSM ìîäåìà) =18 Â

øò.

øò.

øò.

øò.

1

1

1

1

Áëîê ïèòàíèÿ îäíîêàíàëüíûé =24 Â ÁÏ-15Á-Ä2-24 ÁÏ-15Á-Ä2-24 Îâåí øò. 1

Áëîê ïèòàíèÿ ÌÈÄÀ-ÁÏÏ øò. 3

Â1æ

Â2á

Çàæèì íàáîðíûé èçîëèðîâàííûé AVK6 ñåðûé øò. 24

Ðåéêà DIN 1200ìì øò. 1

ÑÏÃ-761 ÍÏÔ "Ëîãèêà"

Â2ã ÌÈÄÀ-ÁÏÏ ÇÀÎ "Ìèäàóñ"

Ðîçåòêà íà ðåéêó DIN ÐÀð10-3-ÎÏ ÐÀð10-3-ÎÏ øò. 1

Äàò÷èê èìïóëüñîâ äëÿ ñ÷åò÷èêà RVG Å1 øò. 1

Òðóáà ãîôðèðîâàííàÿ ÏÂÕ ∅20 ìì ì 32

Àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü ÂÀ 47-29 2Ð Ñ 6 À øò. 1

Êëèïñà äëÿ êðåïëåíèÿ òðóáû ãîôðèðîâàííîé ∅20 ìì øò. 50

3. Àâòîìàòèêà óçëà ó÷åòà ãàçà

3.1 Ùèòîâîå îáîðóäîâàíèå

Ùèò ó÷åòà ãàçà ÙÓÃ-Â

ÂÀ 47-29 2Ð 6 À

ÁÏ-30Á-Ä3-24

IEK

Îâåí

Õ1..22 AVK6 Klemsan

IEK

Ïðîâîä ìîíòàæíûé ÏóÃÂ 1õ1,5 ÏóÃÂ 1õ1,5 ì 30

3.2 Ìîíòàæíîå îáîðóäîâàíèå 

3.2.1 Ìîíòàæíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ óçëà ó÷åòà ãàçà òåïëîãåíåðàòîðîâ

Â1à Å1

Õîìóò íåéëîíîâûé 3,2õ150 ìì (óï. 50 øò.) óï. 1
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Êîïèðîâàë Ôîðìàò A3

Ïîç. Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Òèï, ìàðêà,

îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà,
îïðîñíîãî ëèñòà

Êîä ïðîäóêöèè Ïîñòàâùèê
Åäèíèöà

èçìåðåíèÿ
Êîë.

Ìàññà
åäèíèöû,

êã
Ïðèìå÷àíèÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Òðóáà ãîôðèðîâàííàÿ ÏÂÕ ∅20 ìì

Õîìóò íåéëîíîâûé 3,2õ150 ìì (óï. 50 øò.)

3.2.3 Îáæåå ìîíòàæíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ óçëà ó÷åòà ÙÓÃ-Â

óï. 1

Ðîçåòêà îäíîìåñòíàÿ - ñåðèÿ "Ôîðñ" IP54

Êëèïñà äëÿ êðåïëåíèÿ òðóáû ãîôðèðîâàííîé ∅20 ìì

Õîìóò íåéëîíîâûé 3,2õ150 ìì (óï. 50 øò.)

øò.

óï.

50

1

3.3 Êàáåëüíî-ïðîâîäíèêîâàÿ ïðîäóêöèÿ

3.3.1 Êàáåëüíî-ïðîâîäíèêîâàÿ ïðîäóêöèÿ äëÿ óçëà ó÷åòà

Êàáåëü ìîíòàæíûé ñ æèëîé èç ìåäíûõ ëóæåíûõ ïðîâîëîê 

ñå÷åíèåì 5õ0,75

3.2.2 Ìîíòàæíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ óçëà ó÷åòà ãàçà ïàðîâîé êîòåëüíîé

ì 25

Êëèïñà äëÿ êðåïëåíèÿ òðóáû ãîôðèðîâàííîé ∅20 ìì

Òðóáà ãîôðèðîâàííàÿ ÏÂÕ ∅20 ìì

ERS12-K03-16-54-Dc IEK

øò.

øò.

ì

50

1

23

ãàçà òåïëîãåíåðàòîðîâ

ñ èçîëÿöèåé è îáîëî÷êîé èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà

ÌÊÝØ ì 9

ñå÷åíèåì 2õ0,75 ÌÊÝØ ì 27
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Êîïèðîâàë Ôîðìàò A3

Ïîç. Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Òèï, ìàðêà,

îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà,
îïðîñíîãî ëèñòà

Êîä ïðîäóêöèè Ïîñòàâùèê
Åäèíèöà

èçìåðåíèÿ
Êîë.

Ìàññà
åäèíèöû,

êã
Ïðèìå÷àíèÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3.1 Êàáåëüíî-ïðîâîäíèêîâàÿ ïðîäóêöèÿ äëÿ óçëà ó÷åòà

ïàðîâîé êîòåëüíîé

Êàáåëü ìîíòàæíûé ñ æèëîé èç ìåäíûõ ëóæåíûõ ïðîâîëîê 

ñ èçîëÿöèåé è îáîëî÷êîé èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà

ñå÷åíèåì 5õ0,75

ñå÷åíèåì 2õ0,75

ÌÊÝØ

ÌÊÝØ

ì

ì

6

4

3.3.3 Êàáåëüíî-ïðîâîäíèêîâàÿ ïðîäóêöèÿ äëÿ îáùåãî

ùèòà ó÷åòà ãàçà ÙÓÃ-Â

Êàáåëü ñèëîâîé ñ ìåäíûìè æèëàìè, íå ðàñïðîñòðàíÿþùèé 

ãîðåíèå, ñ íèçêèì äûìî- ãàçîâûäåëåíèåì

ñå÷åíèåì 3õ1,5 ÂÂÃíã-LS ì 25
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