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Обозначение Наименование Примечание 

15–22–ИОС6–С Содержание тома 2  

15-22-СП Состав проектной документации  

15-22-ИОС6.ТЧ Текстовая часть  

15-22-ИОС6.ГЧ Графическая часть:  

 План существующих и демонтируемых  

газопроводов  М (1:50) 

Лист 1 

 Аксонометрическая схема существую-

щего и демонтируемого газопровода 

(б/м) 

Лист 2 

 План существующих и проектируемых 

газопроводов М (1:50) 

Лист 3 

 Аксонометрическая схема существую-

щего и проектируемого газопровода 

(б/м) 

Лист 4 

 Опора Лист 5 

15-22-ИОС6.СО Сводная спецификация оборудования и 

материалов 

Лист 1 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 15-22-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

  Раздел 2. Схема планировочной органи-

зации земельного участка 

Не разрабатывается 

  Раздел 3. Архитектурные решения Не разрабатывается 

  Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Не разрабатывается 

  Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений 

 

  Подраздел 1. Система электроснабжения Не разрабатывается 

  Подраздел 2. Система водоснабжения Не разрабатывается 

  Подраздел 3 Система водоотведения Не разрабатывается 

  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Не разрабатывается 

  Подраздел 5. Сети связи Не разрабатывается 

2 15-22-ИОС6 Подраздел 6. Система газоснабжения  

  Подраздел 7. Технологические решения Не разрабатывается 

  Раздел 6. Проект организации строитель-

ства 

Не разрабатывается 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

3 15-22-ПОД Раздел 7. Проект организации работ по 

сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства 

 

  Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 

Не разрабатывается 

  Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

Не разрабатывается 

  Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

Не разрабатывается 

  Раздел 10_1. Мероприятия по обеспече-

нию соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований осна-

щенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

Не разрабатывается 

  Раздел 11. Смета на строительство объек-

тов капитального строительства 

Не разрабатывается 

  Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными закона-

ми 

Не разрабатывается 
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Содержание 

 

1 а) Сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении 

видов и лимитов топлива для установок, потребляющих топливо ........................... 3 

2 б) Характеристика источника газоснабжения в соответствии с 

техническими условиями ............................................................................................... 3 

3 в) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо ...... 3 

4 е) Описание технических решений по обеспечению учета и контроля 

расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том числе 

тепловой и электрической энергии ............................................................................... 3 

5 ж) Описание и обоснование применяемых систем автоматического 

регулирования и контроля тепловых процессов .......................................................... 4 

6 и) Описание способов контроля температуры и состава продуктов 

сгорания газа .................................................................................................................... 4 

7 к) Описание технических решений по обеспечению теплоизоляции 

ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов ........................................... 4 

8 л) Перечень сооружений резервного топливного хозяйства ...................... 4 

9 м) Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ 

охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем ........... 4 

10 н) Обоснование технических решений устройства электрохимической 

защиты стального газопровода от коррозии ................................................................ 5 

11 п) Перечень мероприятий по обеспечению безопасного 

функционирования объектов системы газоснабжения, в том числе описание и 

обоснование проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению 

возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи ........................ 5 
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12 р) Перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы 

и мероприятий по охране систем газоснабжения ........................................................ 9 
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1  а) Сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении 

видов и лимитов топлива для установок, потребляющих топливо 

 

Источник газоснабжения, является существующий газопровод высокого 

давления Ду 250 расположенный у здания ГРП. 

Газопровод и здание ГРП расположено по адресу: Алтайский край, г. Бар-

наул, проезд 9-й Заводской, 48п. 

 

2 б) Характеристика источника газоснабжения в соответствии с тех-

ническими условиями 

 

Переврезка газопровода предусмотрена от наружного газопровода Ду250 

расположенного у здания ГРП. 

Давление газа в точке переврезки 0,6 МПа. 

 

3 в) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо  

 

Данным проектом не предусматривается установка или демонтаж устано-

вок, потребляющих топливо. 

 

4 е) Описание технических решений по обеспечению учета и контроля 

расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том 

числе тепловой и электрической энергии 

 

Проектной документацией не предусматривается монтаж счетчика газа. 

Приборы учета используемой тепловой и электрической энергии не преду-

сматривается. 
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5 ж) Описание и обоснование применяемых систем автоматического 

регулирования и контроля тепловых процессов 

 

Данным проектом не предусматривается установка или демонтаж систем 

автоматизации. 

 

6 и) Описание способов контроля температуры и состава продуктов 

сгорания газа 

 

Измерение температуры дымовых газов, отходящих от газоиспользующего 

оборудования, не предусматривается. 

 

7 к) Описание технических решений по обеспечению теплоизоляции 

ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов 

 

Проектной документацией оборудование и трубопроводы в теплоизоляции 

не разрабатываются.  

 

8 л) Перечень сооружений резервного топливного хозяйства 

 

Резервный источник не предусматривается. 

 

9 м) Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и гра-

ниц охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на 

нем 

 

Данным проектом предусматривается демонтаж части газопровода: 

– демонтаж газопровода высокого давления Ду 250, Ду200; 

– замена задвижки с электроприводом Ду250. 
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Данным проектом предусматривается монтаж: 

– наружного газопровода высокого давления Ду 200; 

– установка задвижки Ду 250 PN 1,6 МПа с электроприводом. 

Общая протяженность труб газопровода с учетом вертикальных участков 

составляет – 7,0 м, в том числе: 

– наружного газопровода – 7,0 м; 

Монтаж газопровода предусмотреть от точки переврезки до отключающих 

устройств. 

 

Номенклатура и длина труб газопроводов 

Обозначение трубы, ГОСТ Длина газопровода, м 

Наружный газопровод высокого давления 

219х6,0 ГОСТ 10704-91 7,0 

Всего: 7,0 

Продувочный газопровод 

– – 

 

10 н) Обоснование технических решений устройства электрохимиче-

ской защиты стального газопровода от коррозии  

 

Для защиты от атмосферной коррозии наружный газопровод окрасить дву-

мя слоями грунт-эмали Финиш А 11 g по ТУ 2313-021-91934056-2012. 

 

11 п) Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функциони-

рования объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснова-

ние проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению 

возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи 

 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по безопасности: 

– газопровод покрывается двумя слоями двумя слоями грунт-эмали Финиш 
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А 11 g по ТУ 2313-021-91934056-2012; 

– сварные соединения газопроводов подвергаются контролю физическими 

методами, нормы контроля согласно СП 62.13330.2011*; 

– соединение стальных труб газопровода между собой предусмотрено элек-

тродуговой сваркой, обеспечивающей прочность сварного шва не ниже прочности 

основного металла труб; 

– все виды работ при строительстве должны проводиться под контролем с 

обязательным присутствием представителей строительного контроля заказчика; 

Контроль за строительством данного участка будет осуществлять: 

– лаборатория подрядной организации, осуществляющей строительство га-

зопровода; 

– проектная организация, осуществляющая авторский надзор. 

Наружный газопровод предусмотрен  из стальных электросварных прямо-

шовных труб 219х6,0 ГОСТ 10704. 

Сварное соединение труб должно быть равнопрочно основному металлу 

труб и иметь гарантированный предприятием-изготовителем (согласно техниче-

ским условиям на трубы) коэффициент прочности сварного соединения. 

Стальные трубы и соединительные детали для распределительных систем 

должны быть изготовлены из стали, содержащей не более 0,25% углерода, 0,056% 

серы и 0,046% фосфора. 

Повороты стального газопровода выполнить при помощи стальных привар-

ных бесшовных отводов 90° ГОСТ 17375-2001 «Отводы крутоизогнутые» из ста-

ли 20 ГОСТ 1050-2013 по техническим требованиям ГОСТ 17380-2001. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации газопроводы оснащаются от-

ключающими устройствами (запорной арматурой). 

Испытания газопроводов на герметичность после их монтажа должна про-

водить строительно-монтажная организация в присутствии представителей тех-

надзора и эксплуатирующей организации. 

После окончания строительства до сдачи в эксплуатацию газопроводы под-
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вергнуть тщательной внутренней очистке (продувке), провести контроль качества 

сварных соединений и испытать на герметичность в соответствии с требованиями 

СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». 

Стальные приварные бесшовные детали газопровода должны применить по:  

ГОСТ 17375-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеро-

дистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1,5DN). 

Конструкция (с Изменением N 1); 

ГОСТ 17378-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеро-

дистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция  (с Изменением N 1); 

ГОСТ 17376-2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеро-

дистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция  (с Изменением N 1). 

Соединение стальных труб и соединительных деталей производить на свар-

ке. Сварные соединения труб газопроводов по своим физико-механическим свой-

ствам и герметичности должны соответствовать основному материалу сваривае-

мых труб. Типы конструктивных элементов и размеры сварных соединений 

стальных газопроводов должны соответствовать ГОСТ 16037-80*.  

Перед началом строительства каждая партия труб и соединительных дета-

лей должна пройти входной контроль. Трубы и детали должны иметь сертификат 

предприятия-изготовителя, подтверждающий соответствие требованиям техниче-

ских условий. 

Крепление газопроводов выполнить на расстоянии, обеспечивающем воз-

можность осмотра, ремонта газопровода и установленной на нем арматуры. При 

прокладке газопроводов по стенам зданий и сооружений расстояние (в свету) до 

ограждающих конструкций принять не менее половины диаметра газопровода. 

Сварное соединение труб должно быть равнопрочно основному металлу 

труб и иметь гарантированный предприятием-изготовителем (согласно техниче-

ским условиям на трубы) коэффициент прочности сварного соединения. 

В качестве отключающих устройств предусматривается существующее от-

ключающее устройство Ду 200, предназначенный для природного газа с повы-
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шенным ресурсом эксплуатации и герметичностью затвора не ниже класса «В» по 

ГОСТ 9544-2015, обладающая низким гидравлическим сопротивлением и удоб-

ством обслуживания. 

Расстояние между газопроводом и сетями электроснабжения в местах 

сближения и пересечения принять в соответствии с ПУЭ: 

при взаимном пересечении не менее 100 мм; 

при параллельной прокладке не менее 400 мм. 

Все материалы и оборудование, поступающие на строительство, должны 

иметь сертификаты качества или декларацию соответствия ТР ТС, при отсутствии 

которых применение материалов запрещено, кроме того, материалы, поступаю-

щие на строительство газопровода, подвергаются лабораторным испытаниям. 

По истечению сроков эксплуатации провести техническое диагностирова-

ние в целях определения технического состояния газопровода и технических 

устройств и установления ресурса их дальнейшей эксплуатации (согласно п. 12 

ПЗ). 

При прокладке газопроводов по стенам зданий и сооружений расстояние (в 

свету) до ограждающих конструкций принять не менее половины диаметра газо-

провода. 

Перед испытанием внутреннюю полость газопровода очистить продувкой 

воздухом. 

Нормы испытаний газопроводов, согласно СП 62.13330-2011* 

Рабочее давление 

газа, МПа 

Вид изоляцион-

ного покрытия 

Испытательное 

давление, МПа 

Продолжитель-

ность испыта-

ний, ч 

Надземные газопроводы 

0,3-0,6 0,75 1 

 

Результаты испытания на герметичность считают положительными, если в 
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течение испытания падение давление в газопроводе фиксируется в пределах одно-

го деления шкалы по манометрам классов точности 0,15 и 0,4, а также жидкост-

ным манометрам. 

 

12 р) Перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной 

службы и мероприятий по охране систем газоснабжения 

 

Обслуживание газопровода производится специальной газовой службой, 

которая ведет наблюдение за состоянием газопровода и сооружений на нем. 

При эксплуатации газопроводов должны выполняться: 

– периодический осмотр технического состояния (обход); 

– проверка герметичности фланцевых, резьбовых и сварных соединений га-

зопроводов, сальниковых набивок арматуры с помощью приборов и мыльной 

эмульсии; 

– техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования; 

– техническое обслуживание средств защиты газопроводов от коррозии; 

– текущий ремонт; 

– капитальный ремонт. 

Для локализации и ликвидации возможных аварий на газопроводе разраба-

тывается план взаимодействия аварийно-диспетчерских служб (АДС) газораспре-

делительной организации, служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-

ций, полиции, пожарной охраны, скорой помощи. 

План локализации и ликвидации возможных аварий предусматривает: 

– охват возможных аварий, связанных с использованием газа; 

– четкое описание действий персонала АДС; 

– мероприятия по спасению людей и материальных ценностей; 

– условия взаимодействия АДС с эксплуатационными службами; 

– штатный состав службы, бригады и подготовку работников. 

Согласно ГОСТ Р 58095.4-2021 Системы газораспределительные. Требова-
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ния к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация при поступлении аварийной 

заявки о взрыве, пожаре, утечке газа, запахе газа в подвале здания, на улице, зага-

зованности помещений или срабатывании системы контроля загазованности ава-

рийная бригада АДС выезжает на место аварии не позднее, чем через 5 мин после 

поступления аварийной заявки в АДС. Специальные автомобили АДС должны 

быть оборудованы средствами связи и укомплектованы инструментом, материа-

лами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной 

локализации аварий в зоне обслуживания АДС. Руководитель аварийной бригады 

должен иметь копию исполнительной документации (план, профиль и схему 

сварных соединений газопровода) аварийного объекта сети газопотребления и 

планшет (схему трассы подземного газопровода в районе аварии с привязкой к 

постоянным ориентирам и местами расположения колодцев подземных инженер-

ных коммуникаций, а также подвалов зданий на расстоянии до 50 м в обе стороны 

от газопровода). Допускается использование планшетов АДС и копий исполни-

тельной документации в электронном виде на переносных сертифицированных 

электронных устройствах.  

Работы по локализации и ликвидации аварий производятся в любое время 

суток под руководством специалистов. 

При наличии газа должны быть приняты следующие меры: 

- снижение давления газа в сети; 

- прекращение подачи газа потребляющим агрегатам и установкам; 

- отключение от действующей сети поврежденного участка газопровода; 

- вентиляция естественная или принудительная загазованных помещений и 

сооружений; 

- недопущения в загазованных зонах и помещениях включение и выключе-

ния электроприборов, пользования открытым огнем и нагревательными элемен-

тами; 

- ограждение и охрана загазованных помещений и зон, с целью предотвра-

щения проникновения туда посторонних лиц и внесение открытого огня. 
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Ãðàíèöà ìîíòàæà

Ãðàíèöà ìîíòàæà

Ã3

Ã3 Äó 200
(ñóù.)

Ã3 Äó 250
(ñóù.)

Àêñîíîìåòðè÷åñêàÿ ñõåìà ñóùåñòâóþùåãî
 è ïðîåêòèðóåìîãî ãàçîïðîâîäà (á/ì)

Äó 250õ200

Ãðàíèöà ìîíòàæà

ÎÏ

Îòêëþ÷àþùåå óñòðîéñòâî 
Äó 200

Ç219õ6,0
3,2*

- ñóùåñòâóþùèé ãàçîïðîâîä;
- ïðîåêòèðóåìûé ãàçîïðîâîä.

Ãðàíèöà ìîíòàæà

Ã3 Äó 250
(ñóù.)

Ã3 Äó 200
(ñóù.)

Ã3 Äó 250
(ñóù.)

+2,500*

+0,800

Çàäâèæêà
DN250 

+1,000

Ãðàíèöà ìîíòàæà

Ãðàíèöà ìîíòàæà

Ã3

Ã3 Äó 200
(ñóù.)

Ã3 Äó 250
(ñóù.)

Àêñîíîìåòðè÷åñêàÿ ñõåìà ñóùåñòâóþùåãî
 è ïðîåêòèðóåìîãî ãàçîïðîâîäà (á/ì)

Äó 250õ200

Ãðàíèöà ìîíòàæà

ÎÏ

Îòêëþ÷àþùåå óñòðîéñòâî 
Äó 200

Ç219õ6,0
3,2*

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

15-22-ÈÎÑ6
Òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå îïàñíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî

îáúåêòà "Ñåòü ãàçîïîòðåáëåíèÿ (ã. Áàðíàóë, ïðîåçä
 Çàâîäñêîé 9-é, ä 48ï)".Äåìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ ÃÐÏ

Íàðóæíûé ãàçîïðîâîä Ï

ÎÎÎ "ÁÑÊ Ïðîåêò"
Àêñîíîìåòðè÷åñêàÿ ñõåìà ñóùåñòâóþùåãî
 è ïðîåêòèðóåìîãî ãàçîïðîâîäà (á/ì)

Ðàçðàá. Çåìëÿíîâ 12.22
Ïðîâåðèë Áóòàêîâ 12.22

ÃÈÏ Áóòàêîâ 12.22
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Îïîðà 

Áåòîí Â12,5
V=0,45 ì 3

Òðóáà ∅159õ4,5

10
0

20
00

Îïîðíàÿ ïëèòà h=5

ÏÃÑ

50

25
00

*

Ç450

Ç219

À

Îïîðà 

Áåòîí Â12,5
V=0,45 ì 3

Òðóáà ∅159õ4,5

10
0

20
00

Îïîðíàÿ ïëèòà h=5

ÏÃÑ

50

25
00

*

Ç450

Ç219

À

À

35
0

12
0*

235*
Îïîðíàÿ ïëàñòèíà

Ã3
Ç219

À

35
0

12
0*

235*
Îïîðíàÿ ïëàñòèíà

Ã3
Ç219

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

15-22-ÈÎÑ6
Òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå îïàñíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî

îáúåêòà "Ñåòü ãàçîïîòðåáëåíèÿ (ã. Áàðíàóë, ïðîåçä
 Çàâîäñêîé 9-é, ä 48ï)".Äåìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ ÃÐÏ

Íàðóæíûé ãàçîïðîâîä Ï

ÎÎÎ "ÁÑÊ Ïðîåêò"Îïîðà

Ðàçðàá. Çåìëÿíîâ 12.22
Ïðîâåðèë Áóòàêîâ 12.22

ÃÈÏ Áóòàêîâ 12.22
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Ïîç. Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Òèï, ìàðêà,

îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà,
îïðîñíîãî ëèñòà

Êîä ïðîäóêöèè Ïîñòàâùèê
Åäèíèöà

èçìåðåíèÿ
Êîë.

Ìàññà
åäèíèöû,

êã
Ïðèìå÷àíèÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Äåìîíòèðóåìîå îáîðóäîâàíèå 

Òðóáà ýëåêòðîñâàðíàÿ ïðÿìîøîâíàÿ ∅219õ6,0 ì.ï. 8,0*

Òðóáà ýëåêòðîñâàðíàÿ ïðÿìîøîâíàÿ ∅273õ7,0 

Çàäâèæêà ñ ýëåêòðîïðèâîäîì Äó250 

Çàäâèæêà ñòàëüíàÿ êëèíîâàÿ ëèòàÿ DN 250 PN 1,6 ÌÏà ñ ýëåêòðîïðèâîäîì øò 1

øò. 1

2.1 Ãàçîïðîâîä

Òðóáà ýëåêòðîñâàðíàÿ ïðÿìîøîâíàÿ ∅219õ6,0 ì.ï. 7,0*

Îòâîä êðóòîèçîãíóòûé, DN200 øò. 2

2. Óñòàíàâëèâàåìîå îáîðóäîâàíèå

 ÃÎÑÒ 17375-2001

Òðóáà 273õ7,0 ÃÎÑÒ 10704-91
Ñò3ñï ÃÎÑÒ 10705-80

Òðóáà 219õ6,0 ÃÎÑÒ 10704-91
Ñò3ñï ÃÎÑÒ 10705-80

ì.ï. 4,0*

408

*Óòî÷íèòü ïðè äåìîíòàæå

Òðóáà 219õ6,0 ÃÎÑÒ 10704-91
Ñò3ñï ÃÎÑÒ 10705-80 *Óòî÷íèòü ïðè ìîíòàæå

Ïåðåõîä, DN250õDN200  ÃÎÑÒ 17378-2001 øò. 1

Çàãëóøêà ïîâîðîòíàÿ, Ðó=1,6 ÌÏà Dó=250

ôëàíöû ñòàëüíûå ïëîñêèå ïðèâàðíûå, DN250 PN 1,6 ÌÏà ÃÎÑÒ33259-2015

øò.

øò.

1

2

1.1 Ãàçîïðîâîä

Çàãëóøêà ïîâîðîòíàÿ, Dó=250 øò. 1

ôëàíöû ñòàëüíûå ïëîñêèå ïðèâàðíûå, DN250 øò. 2

Èñïîëíåíèå Â

*Óòî÷íèòü ïðè äåìîíòàæå

Îïîðà äëÿ êðåïëåíèÿ òðóáû ∅219õ6,0: øò. 1

- òðóáà, L=4400* Òðóáà 159õ4,5 ÃÎÑÒ 10704-91
Ñò3ñï ÃÎÑÒ 10705-80 øò. 1 *Óòî÷íèòü ïðè ìîíòàæå

- îïîðíàÿ ïëèòà, 350õ350 Ëèñò Á-Ïí-5 ÃÎÑÒ 19903-74
Ñò3 ÃÎÑÒ 14637-89 øò. 1

- îïîðíàÿ ïëàñòèíà, 350õ350 Ëèñò Á-Ïí-12 ÃÎÑÒ 19903-74
Ñò3 ÃÎÑÒ 14637-89 øò. 1 *Óòî÷íèòü ïðè ìîíòàæå

- õîìóò äëÿ òðóáû DN200 Õîìóò 125-Ñò3ñï ÃÎÑÒ 24137-80 øò. 1 0,326

- ãàéêà Ãàéêà Ì16 øò. 4

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

Íàðóæíûé ãàçîïðîâîä

ÎÎÎ "ÁÑÊ Ïðîåêò"

Ðàçðàá. Çåìëÿíîâ 12.22
Ïðîâåðèë Áóòàêîâ 12.22

ÃÈÏ Áóòàêîâ 12.22

15-22-ÈÎÑ6.ÑÎ
Òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå îïàñíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî

îáúåêòà "Ñåòü ãàçîïîòðåáëåíèÿ (ã. Áàðíàóë, ïðîåçä
 Çàâîäñêîé 9-é, ä 48ï)".Äåìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ ÃÐÏ

Ñâîäíàÿ ñïåöèôèêàöèÿ 
îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ

Ï 1 2
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Ïîç. Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà
Òèï, ìàðêà,

îáîçíà÷åíèå äîêóìåíòà,
îïðîñíîãî ëèñòà

Êîä ïðîäóêöèè Ïîñòàâùèê
Åäèíèöà

èçìåðåíèÿ
Êîë.

Ìàññà
åäèíèöû,

êã
Ïðèìå÷àíèÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- áåòîí, Â12,5

- ÏÃÑ

2.1 Ìàòåðèàëû (îêðàñêà ãàçîïðîâîäà)

ÃÎÑÒ 26633-2015 ì 3

ì 3

0,45*

0,01*

*Óòî÷íèòü ïðè ìîíòàæå

*Óòî÷íèòü ïðè ìîíòàæå

Ãðóíò-ýìàëü â 2 ñëîÿ Ôèíèø À 11 g ì 2
8,4* *Óòî÷íèòü ïðè ìîíòàæå
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Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà
15-22-ÈÎÑ6.ÑÎ 2


